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DecoLasur Matt
Mat lazurna barva na disperzijski osnovi za notranje površine.

Opis izdelka

Za dekorativne lazurne premaze v notranjih prostorih. Lazura je primerna za gladke površine in omete,
pa tudi za dekorativno izvedbo na grobovlaknenih tapetah, steklenovlaknenih in flis tapetah
FantasticFleece.

Opis

■ E.L.F. (ne oddaja emisij, ne vsebuje topil ali mehčal)
■ Paroprepustna
■ Tiksotropna
■ Odporna proti dezinfekcijskim sredstvom na vodni osnovi

Lastnosti

Disperzija umetne mase po DIN 55945.Osnova materiala

2,5 l, 5 l, 10 lPakiranje/velikost embalaže

Belkasto prozorna.

Niansiranje:
Niansiranje v strojnem sistemu Color Express in z nasičenimi barvami/barvnimi koncentrati
CaparolColor ali AVA-AmphiColor.
Če sami zmešate barvo, zmešajte vedno celotno količino, da se izognete razlikam v odtenkih. Pred
nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na
povezanih površinah uporabite samo barvni ton iz iste proizvodne/serijske šarže. Pozor! Nasičene
barve/barvni koncentrati in barvne paste z organskimi pigmenti so obstojni na svetlobi (ne spremenijo
odtenka) v okviru tehničnih danosti in omejeno stabilni na UV-svetlobi. V primeru dvoma se pred
uporabo posvetujte s Caparolovimi svetovalci.

Barvni toni

MatStopnja sijaja

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. 12 mesecev v originalno zaprti embalaži. Odprto embalažo
shranite tesno zaprto.

Skladiščenje

■ Mokra obraba: pralna barva 2. razreda
■ Gostota: Pribl. 1,10 g/cm³

Tehnični podatki

Delovni postopek

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha.
Upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.

Priprava podlage

Za nanašanje mat lazure Deco-Lasur matt so primerni: že rabljene pleskarske krtače, čopiči za
pikčasto nanašanje, naravna goba ali čista krpa.
Izbira delovnega orodja je odvisna od želene lazurne tehnike.

Postopek nanašanja
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S čisto vodo (največ 20 %).Redčenje

Vmesni premaz:
Vmesni premaz mora biti pri lazurnih tehnikah vedno enakomerno pokriven. Vidni delovni prehodi ali
vidni pasovi valjčka so po obdelavi površine z dekorativno lazuro še vedno vidni.
Za vmesni premaz priporočamo predpremaz Primalon Universalhaftgrund, Amphibolin ali notranjo
disperzijsko barvo v mat različici, ki je odporna vsaj proti brisanju in drgnjenju, na primer B. Primador
ali Indeko plus.
Mat disperzijske barve za notranje površine so zaradi vpojnih lastnosti manj primerne (izrazitejši
delovni prehodi).
Priporočamo, da ustreznost disperzijske barve vedno prej preverite na testni površini.
Vmesni premaz pri lazurnih tehnikah vedno dodatno obdelajte s krtačo, da nevtralizirate vidne pasove
valjčka. Površine, ki jih boste premazali z lazurno barvo, morajo biti po vmesnem premazu barvno
enotne, brez barvnih kontrastov in enakomerno vpojne.

Sestava nanosov

Zaključni premaz:
1 do 3 nanosi mat lazure DecoLasur matt, niansirane v sistemu Color Express z nasičenimi barvami/
barvnimi koncentrati CaparolColor ali AVA-AmphiColor. Za boljše obdelovanje lahko mat lazuro
DecoLasur Matt razredčite z največ 20 % vode.

Premazovanje tapet FantasticFleece:
Če izberete tapete FantasticFleece kot podlago za lazuro, morate konsistenco mat lazure DecoLasur
Matt za lažje obdelovanje in za podaljšanje odprtega časa prilagoditi z dodatkom točno 15 % vode
(upoštevajte navodila v tehnični informaciji za tapete FantasticFleece).
Lazuro lahko na tapetah FantasticFleece niansirate samo v strojnem sistemu Color Express (s
specialno barvno kolekcijo na CD FantasticFleece). Nasičene barve in barvni koncentrati v tem
primeru niso primerni za niansiranje. Za zelo intenzivne barvne odtenke na tapetah FantasticFleece
uporabite lazuro DecoLasur s sijajem, ki ima daljši odprti čas za vgradnjo.

Pribl. 80 do 100 ml/m2 na nanos na gladki podlagi, na robati površini ustrezno več (okvirne vrednosti
brez jamstva, točno porabo ugotovite sami na testni površini).

Poraba

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem:
ne sme pasti pod + 5 °C.

Pogoji pri izvedbi

Glede na lazurno tehniko delajte mokro na mokro ali upoštevajte interval sušenja do 12 ur med
posameznimi nanosi. Nizke temperature in visoka zračna vlaga podaljšajo interval sušenja.

Sušenje/interval sušenja

Takoj po uporabi z vodo.Čiščenje orodja

Ne uporabljajte lazure na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi. Strukture, ki nastanejo z
valjčkanjem, preprečite tako, da za osnovni in vmesni premaz uporabljate krtačo.

Opozorilo

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Specialne lastnosti lazure DecoLasur Matt se ohranijo samo, če je ne mešate z drugimi izdelki! Vidne
delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro.

Zaščitno pokrivanje:
Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni
kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Navodila za oblikovanje površine:
Stenske lazure so prozorni materiali, ki omogočajo, da barvni odtenek in struktura podlage prosevata
skozi lazuro. Barvni odtenek, vpojne lastnosti in vrsta podlage ter debelina nanosa in stopnja redčenja
lazure odločilno vplivajo na končni videz. Končni rezultat je odvisen tudi od uporabljene vrste orodja in
individualne tehnike izvajalca. Zato obvezno priporočamo predhodno izdelavo vzročne površine ali
vzorčne plošče. Kontrastni učinek je izrazito poudarjen le, če na svetel vmesni premaz nanesemo
temen odtenek lazure.

Razlike v barvnem tonu:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in
podobnega se v premazu lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem tonu.

Popravki:
Vidne sledi popravljenih mest na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav
uporabljate originalni izdelek.

Napotki

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno.
Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate
ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Prosimo upoštevajte
(stanje v času izdaje)

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi
odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.
Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Odstranjevanje

v tem izdelku (kat. A/a): znaša 30 g/l. Ta izdelek vsebuje <1 g/l HOS.Mejna EU-vrednost za vsebnost
HOS
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Koda odpadka: 57 303 (v skladu z ÖNORM S 2100).
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode.

Ekološki podatki

Varnostni list je na voljo na spletni strani www.synthesa.at in www.caparol.siPodrobnejši podatki

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnično-svetovalni center

Tehnična informacija: 129/1 · Izdaja: januar 2017
Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj.
Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina tehnične informacije ne zavezuje.
Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno
odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu.
Z novo izdajo tehnične informacije je vsebina tega dokumenta ukinjena. Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji v zadnji izdaji.
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A-1110 Wien
Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Tel. 0 1 / 20 146
Fax. 0 1 / 20 146-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Ibk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at


