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7) DEBELINA IZOLACIJE

Odlogcitev za toplotnoizolacijski sistem je
odlocitev za desetletja. Zato naj debelina
izolacije ne bo premajhna. Smiselno ustrezna
vrednost je odvisna od konkretnih pogojev.
Obicajna debelina izolacije znasa danes

od 12 do 30 cm.

Glede na podlago je pogosto treba uporabiti
sidra. Izvedba zahteva veliko mero tehniénega
znanja izvajalca. Tako kot pri izbiri
toplotnoizolacijskega sistema naj bo tudi pri
izbiri sider v ospredju kakovost.

Velikokrat se priporo¢a uporaba vijaénih sider.

7) TOPLOTNI MOSTOVI

Izolacija z zunanje strani je najprimernejSa za
preprecevanje toplotnih mostov, na primer na
okenskih prekladah, zunanjih robovih zidov
ali vmesnih stropih. Dolo¢eni gradbeni
elementi, kot so balkoni, predstavljajo Sibko
tocko zlasti pri sanacijah. Izolacija z notranje
strani ni priporoéljiva tudi z vidika gradbene
fizike, saj le v izjemnih primerih lahko
zagotovi zadovoljivo resitev.

mineralni

7) ZANESLJIVOST

Vedno vecje debeline vgrajene izolacije zmanjSujejo
obremenitev zidov. Obremenitev armirnega in
zakljuénega ometa pa s tem bistveno naras¢a.
Armirni sloj ima najveckrat samo 3 mm debeline,
zato je treba pozimi zaradi temperaturnih nihanj

> 50 ° postopek dokonéati v nekaj minutah.

Visjim zahtevam je pri moc¢nih izolacijskih

sistemih kos Capatect z linijo Carbon-Edition,

ki je bil kot prvi tak serijski izdelek razvit posebej

za te zahteve.
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