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Bezeichnung:

Capatect WDVS

Detailausfohrung

4 g

CAPATECT

Wandbildner

Klebemortel

Armierungsschicht mit
Glasfasergewebe

Strukturputz

WDVS-Dammstoff MW
"Brandschutzbanderole”

versenkte Verdubelung

Detail M =1:2,5

Dibelteller Rondelle VT 2G

WDVS-Dammstoff

0

W

versenkte VerdUbelung

T

!

0

Fenstersturz
Unterzug

Kantenschutz mit
Gewebe 10 x 15cm

MR

Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Es ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Alle MaBe sind vor Ort bauseits zu profen und festzulegen. Die
Anwendbarkeit ist in jedem Fall vom Fachhandwerker / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben vor der Ausfihrung eigenverantwortlich zu profen!

CAPATECT
Gewebeanschlussleiste 3D
Fenstermontage It. -+ g
ONORM B 5320 £ ﬁ
Vi
Glattstrich
————————————————————|
1) DUbelausfohrung / Anzahl
gem. ON B 6400-1, Anhang A-B
PIanir:.haIt: ] Zeichnungs-Nr.: CT - ]0N/04_]302
wo rmedammverbundsysteme Datum: MaBstab: Verfasser:
Vertikalschnitt 31.10.2017 M =1:5 (DIN A4) WIE

Sturz - Fenster im Rohbau zurtckgesetzt
Brandschutzbanderole Uber der néichsten Dammplatte

Capatect Baustoffindustrie GmbH.
BahnhofstraBe 32 | A-4320 Perg




