VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) 5t. 1907/2006

Al

st/st CAPAROL

Capalac mix Dickschichtlack Basis Weil3

Verzija Datum revizije: Stevilka Datum zadnje izdaje: -
1.0 03.08.2023 varnostnega lista: Datum prve izdaje: 03.08.2023
6010491

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime . Capalac mix Dickschichtlack Basis Weil3

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi . Premazi na bazi topila
PriporoCene omejitve . pri strokovni uporabi — nobenih
uporabe

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Druzba . CAPAROL d.o.o.
Potok pri Komendi 15
1218 Komenda

Telefon : +159209220
Telefaks . +1659209221
Spletna stran :

Elektronski naslov (pristojna  : info@caparol.si
oseba) Odgovorna oseba za

izdajo

1.4 Telefonska stevilka za nujne primere

Telefonska Stevilka za nujne  : V primeru zastrupitve ali suma na zastrupitev se posvetujte z
primere 1 osebnim zdravnikom, oz. dezurnim zdravnikom. V primeru
Zivljenjske ogrozenosti poklicite na 112.

ODDELEK 2: Doloéitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) st. 1272/2008)
Vnetljive tekocCine, Kategorija 3 H226: Vnetljiva tekoCina in hlapi.

Specifi€na strupenost za ciljne organe H336: Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
(STOT) - enkratna izpostavljenost,
Kategorija 3, Centralni Zivéni sistem

Dolgotrajna (kroni¢na) nevarnost za H412: Skodljivo za vodne organizme, z
vodno okolje, Kategorija 3 dolgotrajnimi uginki.
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2.2 Elementi etikete

Etiketiranje (UREDBA (ES) st. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost

Opozorilna beseda . Pozor

Stavki o nevarnosti : H226 Vnetljiva teko€ina in hlapi.
H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
H412 Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uéinki.

Dodatni stavki o nevarnosti : EUH066 Ponavljajo¢a izpostavljenost lahko
povzro€i nastanek suhe ali razpokane koze.

P101 Ce je potreben zdravniski nasvet, mora biti na voljo
posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

Previdnostni stavki

Prepre€evanje:

P210 Hraniti lo€eno od vroc€ine, vroCih povrsin, isker,
odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje prepovedano.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezracevanem
prostoru.

Odziv:

P370 + P378 Ob pozaru: Za gaSenje se uporabi suhi pesek,
suhe kemikalije ali peno, odporno na alkohol.

Skladis€enje:

P405 Hraniti zaklenjeno.

Nevarne komponente, ki morajo biti nastete na nalepki/etiketi:

nafta (nafta), tezka, obdelana z vodikom; nafta z nizkim vreli§¢em, obdelana z vodikom
n-butil acetat

Dodatno oznaéevanje

EUH211 Pozor! Pri razprSevanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne
vdihavajte razprsila ali meglic.

2.3 Druge nevarnosti

Snov/mesanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali
izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali ve¢.
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Ekoloski podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na ¢len 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali vi§je.

ToksikoloSki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na ¢len 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali viSje.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi
Kemijska narava . Lak na osnovi alkidne smole, z vsebnostjo topil
Sestavine
Kemijsko ime St. CAS Razvrstitev Koncentracija
ES-st. (% wiw)
Indeks-st.
Registracijska Stevilka
nafta (nafta), tezka, obdelana z 64742-48-9 Flam. Lig. 3; H226 >=20-<30
vodikom; nafta z nizkim vreli§¢em, | 265-150-3 STOT SE 3; H336
obdelana z vodikom 649-327-00-6 Asp. Tox. 1; H304
01-2119457273-39, EUHO066
01-2119463258-33
titanov dioksid; [v obliki prahu, ki | 13463-67-7 Carc. 2; H351 >=10-<20
vsebuje 1 % ali ve€ delcev z 236-675-5
aerodinami¢nim premerom < 10 022-006-00-2
um]j 01-2119489379-17
aluminium dihydrogen 13939-25-8 Eye Irrit. 2; H319 >=1-<10
triphosphate 237-714-9
01-2119970565-28
n-butil acetat 123-86-4 Flam. Lig. 3; H226 >=1-<10
204-658-1 STOT SE 3; H336
607-025-00-1 (Centralni ziveéni
01-2119485493-29 sistem)
EUHO066
cinkov oksid 1314-13-2 Aquatic Acute 1; >=1-<25
215-222-5 H400
030-013-00-7 Aquatic Chronic 1;
01-2119463881-32, H410
01-2120089607-43,
01-2120767291-53
nafta (nafta), tezka, obdelana z 64742-48-9 Asp. Tox. 1; H304 >=1-<10
vodikom; nafta z nizkim vrelis€em, | 265-150-3 EUH066
obdelana z vodikom 649-327-00-6
01-2119457273-39,

3/22



VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) 5t. 1907/2006

Al

st/st CAPAROL

Capalac mix Dickschichtlack Basis Weil3

Verzija Datum revizije: Stevilka Datum zadnje izdaje: -
1.0 03.08.2023 varnostnega lista: Datum prve izdaje: 03.08.2023
6010491
01-2119463258-33,
01-2119486659-16
2-dimetilaminoetanol 108-01-0 Flam. Liq. 3; H226 >=0,1-<1
203-542-8 Acute Tox. 4; H302
603-047-00-0 Acute Tox. 3; H331
01-2119492298-24 Acute Tox. 4; H312
Skin Corr. 1B; H314
STOT SE 3; H335
(Dihalni sistem)
posebne mejne
koncentracije
STOT SE 3; H335
>=5%
Snovi z mejo izpostavljenosti na delovnem mestu :
Dipropylenglykolmethylether, 34590-94-8 >=1-<10
Isomerengemisch 252-104-2
01-2119450011-60

Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoé

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoé

Splosni nasveti Nikoli ne dajajte nezavestni osebi nicesar peroralno (v usta).
V primeru slabega poc&utja poisc€ite zdravnika (po moznosti mu
pokazite nalepko/etiketo).

Poskodovanca umaknite na varno.

Oseba, ki nudi prvo pomo¢, se mora zaS¢ititi.

Ce simptomi ne izginejo, pokli¢ite zdravnika.
Umaknite se na svez zrak.

Pri vdihavanju

Pri stiku s kozo NE uporabljajte topil ali razredcil.
Ob stiku takoj izprati kozo z milom in obilo vode.

Takoj slecite vsa kontaminirana obladila.

Ce draZenje o&i ne preneha: poisgite zdravni§ko pomog/
oskrbo.

PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne lec€e, €e jih imate in e to lahko storite
brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.

Pri stiku z o&mi

Pokli¢ite zdravnika.
Sperite usta in pijte veliko vode.
V primeru zauzitja: NE izzvati bruhanja.

Pri zauzitju
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4.2 Najpomembnejsi simptomi in uéinki, akutni in zapozneli
Tveganje . Lahko povzroc¢i zaspanost ali omotico.

Ponavljajo¢a izpostavljenost lahko povzroéi nastanek suhe ali
razpokane koze.

4.3 Navedba kakrsne koli takojsnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje : Ni razpolozljivih informacij.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasenje

Ustrezna sredstva za . Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim

gasenje okoli§¢inam in bliznjemu okolju.
Uporabljajte prsenje z vodo, na alkohol odporno peno, suho
kemikalijo ali ogljikov dioksid.
Ne uporabljajte polnega vodnega curka, ker se lahko razprsi
in razSirja pozar.

Neustrezna sredstva za . Nobena znana.
gasenje

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Specifiéne nevarnosti med . Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni pozaru, s prSenjem
gasenjem z vodo.
Pri pozaru lahko nastajajo nevarni razpadni proizvodi, kot so:
Ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in nezgoreli ogljikovodiki

(dim).
5.3 Nasvet za gasilce
Posebna zas¢itha oprema za : V primeru pozara nosite neodvisen dihalni aparat.
gasilce
Dodatne informacije . Standarden postopek za kemijske poZare.

Pri poZaru in/ali eksploziji ne vdihavajte dima.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas€itna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi : Prepreciti stik z o€mi, kozo ali oblagili.
Zagotovite zadostno prezracevanje.
Odstranite vse vire vziga.

5/22



VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) 5t. 1907/2006

Al

st/st CAPAROL

Capalac mix Dickschichtlack Basis Weil3

Verzija Datum revizije: Stevilka Datum zadnje izdaje: -
1.0 03.08.2023 varnostnega lista: Datum prve izdaje: 03.08.2023
6010491

6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Okoljevarstveni ukrepi . Preprecite nadaljnje pus€anje ali izpust/razliv, Ce je to varno.
Ce proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.
Ne izpirajte v povrSinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in ¢iSéenje

Metode &is€enja . Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih posodah.
Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom (npr. peskom,
silikagelom, vezivom za kisline, univerzalnim vezivom,
Zaganjem).

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za nadaljnje informacije glej razdelek 7 varnostnega lista.
, Za osebno zasdito glejte oddelek 8., Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiséenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje : Priporo¢ena je uporaba neiskreCega orodja.
Za osebno zascito glejte oddelek 8.
Preprecite prekoracitev dane mejne poklicne izpostavljenosti
(glejte poglavje 8).
Poskrbite za zadostno izmenjavo zraka in/ali odzraevanje v
delovnih prostorih.

Navodila za varstvo pred :Hraniti lo€eno od vro€ine, vrocih povrsin, isker, odprtega ognja
pozarom in eksplozijo in drugih virov vziga. Kajenje prepovedano.
Higienski ukrepi . Preprecite stik s kozo in o€mi. Umiti roke pred jedjo, pitiem ali

kajenjem. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Odstraniti onesnazena oblacila in varovalno opremo pred
vstopom v prostore, kjer se jé.

7.2 Pogoji za varno skladis€enje, vkljuéno z nezdruzljivostjo
Zahteve glede skladinih . Hranite/skladi&¢ite v originalnem vsebniku. Skladis¢ite med 5
prostorov in posod in 25 °C na suhem, dobro prezratenem mestu, stran od virov
toplote, vziga in direktne sonéne svetlobe. Odprte posode je
treba spet skrbno tesno zapreti in hraniti v pokonni legi, da ne
puajo.

7.3 Posebne konéne uporabe
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Posebni nacin(-i) uporabe . Tainformacija ni na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zasé€ita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti za poklicho izpostavljenost

Sestavine St. CAS Tip vrednosti Parametri nadzora Osnova
(Oblika
izpostavljanja)

nafta (nafta), 64742-48-9 | MV 300 mg/m3 SI OEL

tezka, obdelana z
vodikom; nafta z
nizkim vreliS¢em,

obdelana z

vodikom

Dipropylenglykolm | 34590-94-8 | TWA 50 ppm 2000/39/ES
ethylether, 308 mg/m3

Isomerengemisch

Dodatne informacije: Opomba - koza, pripisana mejnim koli¢inam za poklicno
izpostavljenost, pokaze na moznost vecjega vnosa prek koze, Indikativni

MV 50 ppm SI OEL
308 mg/m3
Dodatne informacije: Lastnost lazjega prehajanja snovi v organizem skozi
kozo
KTV 50 ppm S| OEL
308 mg/m3
Dodatne informacije: Lastnost lazjega prehajanja snovi v organizem skozi
kozo
n-butil acetat 123-86-4 STEL 150 ppm 2019/1831/E
723 mg/m3 U
Dodatne informacije: Indikativni
TWA 50 ppm 2019/1831/E
241 mg/m3 U
Dodatne informacije: Indikativni
MV 50 ppm SI OEL
241 mg/m3
KTV 150 ppm SI OEL
723 mg/m3
nafta (nafta), 64742-48-9 | MV 300 mg/m3 SI OEL

tezka, obdelana z
vodikom; nafta z
nizkim vreliSéem,
obdelana z
vodikom

Mejna vrednost, pod katero snov nima uéinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) st. 1907/2006:
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Ime snovi Konéna Nacini Potencialni u¢inki na | Vrednost
uporaba izpostavljenosti | zdravje
titanov dioksid; [v Potrosniki Zauzitje Dolgorocni sistemski | 700,00 mg/kg
obliki prahu, ki ucinki telesna
vsebuje 1 % ali vec masa/dan
delcev z
aerodinamicnim
premerom < 10 ym]
Delavci Vdihavanje Dolgorocni lokalni 10,00 mg/m3
uginki
Dipropylenglykolmeth | Potro$niki Zauzitje Dolgorocni sistemski | 0,33 mg/kg
ylether, ucinki telesna
Isomerengemisch masa/dan
Potrosniki Stik s kozo Dolgorocni sistemski | 475,00 mg/kg
ucinki telesna
masa/dan
Potrosniki Vdihavanje Dolgoroéni sistemski | 202,00 mg/m3
ucinki
Potrosniki Zauzitje Dolgoroéni sistemski | 36,00 mg/kg
ucinki telesna
masa/dan
Potrosniki Stik s kozo Dolgoroéni sistemski | 121,00 mg/kg
ucinki telesna
masa/dan
Potrosniki Vdihavanje Dolgorocni sistemski | 37,20 mg/m3
uginki
Delavci Vdihavanje Dolgorocni sistemski | 308,00 mg/m3
uginki
Delavci Vdihavanje Dolgorocni sistemski | 404,00 mg/m3
uginki
Delavci Stik s kozo Dolgorocni sistemski | 283,00 mg/kg
ucinki telesna
masa/dan
Delavci Stik s kozo Dolgorocni sistemski | 950,00 mg/kg
ucinki telesna
masa/dan
n-butil acetat Delavci Vdihavanje Dolgoroéni sistemski | 48,00 mg/m3
ucinki
Delavci Vdihavanje Akutni sistemski 600,00 mg/m3
ucinki
Delavci Vdihavanje Dolgorogni lokalni 300 mg/m3
ucinki
Delavci Vdihavanje Akutni lokalni uginki 600 mg/m3
Delavci Stik s kozo Dolgoro¢ni sistemski | 7,00 mg/kg
ucinki telesna
masa/dan
Delavci Stik s kozo Akutni sistemski 11 mg/kg
ucinki telesna
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masa/dan
Potrosniki Vdihavanje Dolgorocni sistemski | 12,00 mg/m3
ucinki
Potrosniki Vdihavanje Akutni sistemski 300 mg/m3
uginki
Potrosniki Vdihavanje Dolgorocni lokalni 35,7 mg/m3
uginki
Potrosniki Vdihavanje Akutni lokalni u€inki 300 mg/m3
Potrosniki Stik s kozo Dolgorocni sistemski | 3,40 mg/kg
ucinki telesna
masa/dan
Potrosniki Stik s kozo Akutni sistemski 6 mg/kg
ucinki telesna
masa/dan
Potrosniki Zauzitje Dolgorocni sistemski | 2 mg/kg
ucinki telesna
masa/dan
Potrosniki Zauzitje Akutni sistemski 2 mg/kg
ucinki telesna
masa/dan
cinkov oksid Potrosniki Stik s kozo Dolgoro¢ni sistemski | 83,00 mg/kg
ucinki telesna
masa/dan
Potrosniki Vdihavanje Dolgoroéni sistemski | 2,50 mg/m3
uginki
Potrosniki Zauzitje Dolgoro¢ni sistemski | 0,83 mg/kg
ucinki telesna
masa/dan
Delavci Stik s kozo Dolgorocni sistemski | 83,00 mg/kg
ucinki telesna
masa/dan
Delavci Vdihavanje Dolgorocni lokalni 0,50 mg/m3
uginki
Delavci Vdihavanje Dolgorocni sistemski | 5,00 mg/m3
ucinki
2-dimetilaminoetanol Delavci Vdihavanje Akutni sistemski 22,00 mg/m3
ucinki
Delavci Vdihavanje Akutni lokalni uginki 22,00 mg/m3
Delavci Vdihavanje Dolgoro¢ni sistemski | 7,40 mg/m3
ucinki
Delavci Vdihavanje Dolgorogni lokalni 7,40 mg/m3
ucinki
Delavci Stik s kozo Akutni sistemski 5,00 mg/kg
ucinki telesna
masa/dan
Delavci Stik s koZo Akutni lokalni uginki 80,00 pg/cm?2
Delavci Stik s kozo Dolgoroéni sistemski | 1,04 mg/kg
ucinki telesna
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| | | |

| masa/dan

Predvidena koncentracija brez u€inka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/2006:

Ime snovi Segment okolja Vrednost
titanov dioksid; [v obliki prahu, ki | Naprava za €i€enje odplak 100 mgl/l
vsebuje 1 % ali vec delcev z
aerodinami¢nim premerom < 10
pm]
Sladka voda 0,184 mgl/l
Tla 100 mg/kg suhe
teze (d.w.)
Morska voda 0,0184 mgl/l
Usedlina v sladki vodi 1000 mg/kg suhe
teze (d.w.)
Usedlina v morju 100 mg/kg suhe
teze (d.w.)
Prekinjena uporabalizpust 0,193 mg/l
Dipropylenglykolmethylether, Tla 2,2 mg/kg suhe
Isomerengemisch teze (d.w.)
Prekinjena uporabalizpust 192 mg/l
Sladka voda 19,2 mg/I
Naprava za &iS€enje odplak 4168 mg/l
Morska voda 1,92 mg/l
Prekinjena uporaba/izpust 190 mg/l
Usedlina v sladki vodi 70,2 mg/kg suhe
teZe (d.w.)
Morska voda 1,9 mg/l
Tla 2,74 mg/kg suhe
teze (d.w.)
Usedlina v morju 7,02 mg/kg suhe
teze (d.w.)
Sladka voda 19 mgl/l
n-butil acetat Usedlina v sladki vodi 0,981 mg/kg
suhe teze (d.w.)
Tla 0,0903 mg/kg

suhe teze (d.w.)

Usedlina v morju

0,0981 mg/kg
suhe teze (d.w.)

Prekinjena uporaba/izpust 0,36 mg/l

Naprava za CiS€enje odplak 35,6 mg/l

Morska voda 0,018 mg/l

Sladka voda 0,18 mgl/l

cinkov oksid Usedlina v sladki vodi 117,8 mg/kg

suhe teze (d.w.)

Morska voda 6,1 pg/l

Sladka voda 20,6 pg/l

Usedlina v morju 56,5 mg/kg suhe
teZe (d.w.)
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Naprava za Ci§€enje odplak 100 ug/l
Tla 35,6 mg/kg suhe
teze (d.w.)
2-dimetilaminoetanol Naprava za Ci§€enje odplak 10 mg/l
Morska voda 0,00661 mg/|

Usedlina v sladki vodi 0,0529 mg/kg

suhe teze (d.w.)

Prekinjena uporaba/izpust 0,0661 mg/l

Tla 0,0177 mg/kg
suhe teze (d.w.)

Sladka voda 0,0661 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Osebna varovalna oprema

Zasdito za oci/obraz
Zascita rok
Material
Debelina rokavice
Indeks zasdite

Opombe

Zasdita koze

Zascita dihal

Varovalna ocala

Nitrilni kavéuk
0,2 mm
3. Razred

Ce se pojavijo kakrsni koli znaki razkroja rokavic ali prodora
kemikalij skozi rokavice, je treba le-te odstraniti in jih
zamenjati z novimi. Preden jih snamete, ocistite rokavice z
milom in vodo. Nosite ustrezne rokavice, preskusene po
EN374.

zaSc¢itna obutev (EN ISO 20345)
Oblacila z dolgimi rokavi

Izberite varovala za telo glede na mnozino in koncentracijo
nevarne snovi na delovnem mestu.

Po stiku je treba kozo umiti.
PFi nanasani nastrekom: nepriepustny odev

Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za za$c¢ito
dihal.

Pri postopku brizganja ne vdihavajte brizgalne megle,
uporabite kombiniran filter A2/P2.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
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Fizikalno stanje tekocCina
Barva bela
Vonj Ni razpoloZljivih podatkov

Mejne vrednosti vonja
Talis¢e/ledisCe

Tocka vrelis¢a/obmocdje
vrelid¢a

Zgornja meja eksplozivnosti /
Zgornja omejitev vnetljivosti

Spodnja meja eksplozivnosti /

Spodnja omejitev vnetljivosti

Plamenisc¢e

Temperatura samovziga
Temperatura razpadanja
pH
Viskoznost

Viskoznost, dinami¢na

Viskoznost, kinemati¢na

Pretocni ¢as

Topnost
Topnost v vodi

Porazdelitveni koeficient: n-
oktanol/voda
Parni tlak

Relativna gostota

Ni relevantno
ni dolo¢en/a/o

ni dolo¢en/a/o

ni dolo¢en/a/o

ni dolo¢en/a/o

415 °C

Metoda: 1SO 1523

ni dolo¢en/a/o

Ni smiselno

6,95

Koncentracija: 10 %

Ni razpolozljivih podatkov

> 21 mm2/s (40 °C)
Metoda: 1SO 3104/3105

>60s
Prerez: 6 mm
Metoda: 1SO 2431

delno mesljivo

ni dolo¢en/a/o

ni dolo¢en/a/o

ni dolo¢en/a/o
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Gostota : 1,2900 g/cm3
Relativha gostota par/hlapov  :  TeZje od zraka.

9.2 Drugi podatki

Eksplozivi . Ni smiselno
Oksidativne lastnosti : Nismiselno
Vnetljivost (tekocine) . Pospesuje gorenje
Hitrost izparevanja : Nismiselno

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost
Pri predpisanem skladis€enju in uporabi ne razpade.

10.2 Kemijska stabilnost
Pri predpisanem skladi§¢enju in uporabi ne razpade.

10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije . Pare utegnejo tvoriti eksplozivho zmes z zrakom.
Nevarni produkti termi¢nega razpada ali gorenja.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pogaoiji, ki se jim je treba . Varovati pred mrazom, toploto in sonéno svetlobo.
izogniti

10.5 Nezdruzljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba . Nezdruzljivo s kislinami in bazami.
izogniti Nezdruzljivo z oksidanti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Pri predpisanem skladiS&enju in uporabi ne razpade.

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) §t. 1272/2008

Akutna strupenost
Ni razvr§&eno na osnovi dostopnih podatkov.

Proizvod:
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Akutna strupenost pri : Ocena akutne strupenosti: > 20 mg/l
vdihavanju Cas izpostavljanja: 4 h

Preskusna atmosfera: hlapi
Metoda: Metoda izraduna

Sestavine:

n-butil acetat:
Akutna oralna strupenost : LD50 Ustno (Podgana): 14.000 mg/kg

2-dimetilaminoetanol:

Akutna oralna strupenost . LD50 (Podgana): 1.183 mg/kg
Metoda: Smernica za preskuSanje OECD 401

Akutna strupenost pri . LC50 (Podgana): 6,1 mg/l
vdihavanju Cas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: hlapi
Metoda: Smernica za presku$anje OECD 403

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Kunec): 1.219 mg/kg
Metoda: Smernica za presku$anje OECD 402

Jedkost za kozo/drazenje koze
Ponavljajoca izpostavljenost lahko povzro€i nastanek suhe ali razpokane koze.

Sestavine:

2-dimetilaminoetanol:

Vrste . Kunec
Ocena . Jedko
Metoda . Smernica za preskusanje OECD 404
Rezultat . Jedko

Resne okvare o€i/drazenje
Ni razvr§&eno na osnovi dostopnih podatkov.

Sestavine:

aluminium dihydrogen triphosphate:

Vrste - Kunec
Metoda . Smernica za preskusanje OECD 405
Rezultat . Drazi oci.

2-dimetilaminoetanol:

Vrste : Kunec
Ocena . Nevarnost hudih poskodb o¢i.
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Metoda :  Smernica za preskusanje OECD 405
Rezultat . Trajne okvare vida

Preobéutljivost pri vdihavanju in preobéutljivost koze
Preobéutljivost v stiku s kozo
Ni razvr§&eno na osnovi dostopnih podatkov.

Preobéutljivost dihal
Ni razvr§&eno na osnovi dostopnih podatkov.

Sestavine:

2-dimetilaminoetanol:

Vrsta preskusa . Buehlerjev test

Nacini izpostavljenosti : Kozno

Vrste : Morski PraSi¢ek

Ocena . Ne povzro€a preobdutljivosti koze.
Metoda . Smernica za preskuSanje OECD 406
Rezultat . Ne povzroc¢a preobcutljivosti koze.

Mutagenost za zarodne celice
Ni razvr§&eno na osnovi dostopnih podatkov.

Rakotvornost
Ni razvr§&eno na osnovi dostopnih podatkov.

Strupenost za razmnozevanje
Ni razvr§&eno na osnovi dostopnih podatkov.

STOT - enkratna izpostavljenost
Lahko povzroCi zaspanost ali omotico.

Sestavine:

2-dimetilaminoetanol:

Nacini izpostavljenosti . Vdihavanje
Ciljni organi . Zgorniji dihalni sistem
Ocena : Lahko povzrog¢i draZzenje dihalnih poti.

STOT - ponavljajoéa se izpostavljenost

Ni razvr§&eno na osnovi dostopnih podatkov.
Toksiénost pri vdihavanju

Ni razvr§&eno na osnovi dostopnih podatkov.
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11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod:

Ocena . Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na ¢len 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali visje.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

12.1 Strupenost
Ni razpolozljivih podatkov

12.2 Obstojnost in razgradljivost
Ni razpoloZljivih podatkov

12.3 Zmoznost kopi€enja v organizmih
Sestavine:

nafta (nafta), tezka, obdelana z vodikom; nafta z nizkim vreliSéem, obdelana z vodikom:

Porazdelitveni koeficient: n-  : log Pow: 1,99 - 18,02 (20 °C)
oktanol/voda pH: 7

n-butil acetat:

Porazdelitveni koeficient: n-  : log Pow: 2,3 (25 °C)
oktanol/voda Metoda: OECD Testna smernica 117

nafta (nafta), tezka, obdelana z vodikom; nafta z nizkim vreliSéem, obdelana z vodikom:

Porazdelitveni koeficient: n-  : log Pow: 1,99 - 18,02 (20 °C)
oktanol/voda pH: 7

Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch:

Porazdelitveni koeficient: n-  :  Pow: 1,01 (25 °C)
oktanol/voda

12.4 Mobilnost v tleh
Ni razpolozljivih podatkov
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod:

Ocena . Snov/mesanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne,
bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in
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zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali ve¢.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod:

Ocena :  Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na ¢len 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali viSje.

12.7 Drugi Skodljivi uéinki

Proizvod:
Dodatne okoljevarstvene : Skodljivo za vodne organizme: lahko povzrogi dolgotrajne
informacije Skodljive u€inke na vodno okolje.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod . Vsebino in embalazo odstranite v skladu z lokalnimi,
regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.

Odpadkov ni dovoljeno odstranjevati z odpadno vodo.

Kontaminirana . Zarecikliranje samo izpraznjena posodo.
embalaza/pakiranje
Evropski kodeks o odpadkih : uporabljen proizvod

080112, Odpadne barve in ostali laki, ki niso zajeti v 08 01 11*

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Stevilka ZN in §tevilka ID

ADR : UN 1263
RID © UN 1263
IMDG © UN 1263
IATA © UN 1263

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADR . BARVA
RID . BARVA
IMDG © PAINT
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IATA Paint

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Skupina embalaze

ADR

Skupina embalaze
Koda (St.) razvrstitve
Stevilka nevarnosti
Nalepke

Koda tunelskih omejitev

RID

Skupina embalaze
Koda (St.) razvrstitve
Stevilka nevarnosti
Nalepke

IMDG

Skupina embalaze
Nalepke

EmS Koda

IATA (Tovor)
Navodila za pakiranje
(tovorno letalo)

Navodila o pakiranju (LQ)

Skupina embalaze
Nalepke

IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje
(potnisko letalo)

Navodila o pakiranju (LQ)

Skupina embalaze
Nalepke

14.5 Nevarnosti za okolje

ADR
Nevarnosti za okolje

RID

Razredi nevarnosti
prevoza

3

3
3
3

I
F1
30

(DIE)

i
F1
30

366
Y344

1
Flammable Liquids

355
Y344

11
Flammable Liquids

ne

Dodatna tveganja
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Nevarnosti za okolje . ne
IMDG
Snov, ki onesnazuje morje © ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Opombe . ADR: Embalaze, manjSe ali enake 450 litrom; izklju¢eno je
blago/trgovsko blago razreda 3
IMDG: Embalaze, manjSe ali enake 450 litrom; izklju€eno je
blago/trgovsko blago razreda 3

Razvrstitev(ve) prevoza, doloCena(e) tukaj, sluzijo samo za informacijo in temeljijo izklju¢no na
znacilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza
se lahko razlikujejo po nacinu prevoza, velikosti embalaze in odstopanjih regionalnih ali drzavnih

predpisov.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi€ni za snov ali zmes

REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in
uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov
(Priloga XVII)

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. ¢len).

Uredba (ES) St. 1005/2009 o snoveh, ki tanjSajo ozonski
plas¢

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih
onesnazevalih (prenovitev)

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
(Priloga XIV)

Seveso lllI: Direktiva 2012/18/EU Evropskega  P5c
parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti
vedjih nesrec, v katere so vkljucene nevarne

SNoVi.

UpoStevati je treba pogoje omejitve
za naslednje vnose:
Stevilka na seznamu 3

Ta izdelek je zmes in ne vsebuje
snovi, ki vzbujajo zelo veliko
zaskrbljenost(SVHC),v visini ali ve€
kot 0,1 %. Zato ni treba opredeliti
priporo€enih naginov uporabe niti
izdelati ocene kemijske
varnosti(CSA).

Ni smiselno

Ni smiselno

Nobeden

VNETLJIVE TEKOCINE
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34 Naftni derivati in nadomestna

goriva (a) bencini in primarni
bencini (b) kerozini (vkljuéno z
reaktivnimi letalskimi gorivi) (c)
plinska olja (vkljuéno z dizelskim
gorivom, kurilnimi olji za
ogrevanje gospodinjstev in
mesSanicami plinskih olj) (d) tezka
kurilna olja (e) nadomestna
goriva za enake namene in s
podobnimi lastnostmi glede
vnetljivosti in nevarnosti za okolje
kot proizvodi iz to¢k (a) do (d)

Hlapne organske spojine . Direktiva 2004/42/ES
<31%
<400 g/l

Drugi predpisi:

Zakon o kemikalijah

Zakon o varstvu okolja

Uredba o odpadkih

Uredba o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu
(Uradni list RS, §t. 72/21)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

Kjer je potrebno upostevajte direktivo 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljSav na
podro¢ju varnosti in zdravja pri delu nosecih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo,
ali strozje predpise posameznih drzav.

15.2 Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti (Chemical Safety Assessment) za to zmes ni potrebna.

CAPAROL

ODDELEK 16: Drugi podatki

Celotno besedilo H-stavkov

H226 : Vnetljiva teko€ina in hlapi.

H302 : Zdravju Skodljivo pri zauzitju.

H304 : Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H312 . Zdravju Skodljivo v stiku s kozo.

H314 . Povzroca hude opekline koze in poskodbe oci.
H319 : Povzro&a hudo draZenje o€i.

H331 :  Strupeno pri vdihavaniju.
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H335 . Lahko povzroc¢i drazenje dihalnih poti.
H336 . Lahko povzro€i zaspanost ali omotico.
H351 : Sum povzroditve raka pri vdihavanju.
H400 . Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 : Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
EUH066 . Ponavljajoca izpostavljenost lahko povzrodi nastanek suhe ali

razpokane koze.

Celotno besedilo drugih okrajsav

Acute Tox. . Akutna strupenost

Aquatic Acute . Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje

Aquatic Chronic . Dolgotrajna (kroni¢na) nevarnost za vodno okolje

Asp. Tox. . Nevarnost pri vdihavanju

Carc. : Rakotvornost

Eye Irrit. . Drazenje oCi

Flam. Liq. . Vnetljive teko&ine

Skin Corr. . Jedkost za koZo

STOT SE . Specifi€na strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna
izpostavljenost

2000/39/ES . Direktiva Komisije 2000/39/ES o doloditvi prvega seznama
indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost

2019/1831/EU . Evropa. Direktiva Komisije 2019/1831/EU o dologitvi petega
seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno
izpostavljenost

SI OEL : Kemi¢nim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti

2000/39/ES / TWA :mejnim koli¢inam - 8 ur

2019/1831/EU / TWA :mejnim koli¢inam - 8 ur

2019/1831/EU / STEL . kratkoro¢no poklicno izpostavljenost

SI OEL / MV : mejna vrednost

SI OEL / KTV . kratkotrajna vrednost

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AlIC -
Avstralski seznam industrijskih kemikalij; ASTM - AmeriSko zdruzenje za testiranje materialov; bw - Telesna teza; CLP - Uredba o razvr§€anju, oznaéevaniju in
pakiranju; Uredba (ES) §t. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnozevanje; DIN - Standard nemskega instituta za
standardizacijo; DSL - Seznam domacih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska Stevilka Skupnosti; ECx - Koncentracija,
povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Nacrt v sili; ENCS - Obstojece in nove kemi€ne snovi (Japonska); ErCx -
Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za
raziskave raka; IATA - Mednarodno zdruZenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevazajo nevarne kemikalije v
razsutem stanju; IC50 - Poloviéna najvecja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstojecih
kemic€nih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri
delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstojecih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane
populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o prepreevanju onesnazevanja
morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega ($kodljivega) ucinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (Skodljivega) ucinka;
NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega ucinka; NZloC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS
- Urad za kemijsko varnost in prepre¢evanje onesnazevanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopi¢i v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij
in kemiénih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) t. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o
registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem Zelezniskem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospesujo¢a
temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemi¢nih snovi; TECI - Tajski seznam obstojecih
kemic¢nih snovi; TRGS - Tehni¢no pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Zdruzeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo
lahko kopii v organizmih

Dodatne informacije

Drugi podatki:

Za ta izdelek ni treba predloZiti scenarija izpostavljenosti v skladu z Uredbo REACH St.
1907/2006 ES (REACH — Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij).
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VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) 5t. 1907/2006

Al

st/st CAPAROL

Capalac mix Dickschichtlack Basis Weil3

Verzija Datum revizije: Stevilka Datum zadnje izdaje: -
1.0 03.08.2023 varnostnega lista: Datum prve izdaje: 03.08.2023
6010491

Sporoc¢anje nacinov uporabe ni potrebno v skladu s to¢ko (a) 1. odstavka 31. ¢lena uredbe
REACH - registrirane snovi/zmesi ne izpolnjujejo kriterijev za razvrstitev kot nevarne snovi/zmesi
v skladu z Uredbo 1272/2008 ES ali 1999/45/ES.

Vire kljuénih podatkov, uporabljenih za sestavo dokumentacije:

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEls.
Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological
Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH
NIOSH - Reqgistry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut fir Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German
Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network

Razvrstitev zmesi: Postopek za razvrstitev:

Flam. Lig. 3 H226 Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

STOT SE 3 H336 Metoda izraCuna

Aquatic Chronic 3 H412 Metoda izraCuna

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po nasem najboljSem znanju,
informacijah in prepri€anju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za
varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladis¢enje, transport,
odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti.
Informacija se nanasa samo na oznaceni specificni material in morda ne bo veljavna za tak
material, e bo uporabljen v kombinaciji s kakSnim drugim materialom ali postopkom, razen e to
ni posebej navedeno v tekstu.

Informacija o Uredbi REACH

Dolocbe Uredbe REACH (ES §t. 1907/2006) za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje
kemikalij izvajamo v skladu z zakonskimi zavezami. Varnostne liste redno prilagajamo in
posodabljamo v skladu z informacijam, ki nam jih sporo¢ajo nasi poddobavitelji. Kot obi¢ajno Vas
bomo obvestili o vseh spremembah.

Glede Uredbe REACH bi vas zeleli opozoriti, da mi sami kot €len v predelovalni industriji ne
opravljamo lastnih registracij, temve¢ smo odvisni od informacij naih poddobaviteljev. Takoj ko
bomo imeti te na voljo, bomo ustrezno prilagodili svoje varnostne liste.

SI/SL
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