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CCAPAPATECTCT

Capatect VivaPor K
Zaključni disperzijski fasadni omet s homogeno, enakomerno zrnavo površino za
zunanjo uporabo (podobna strukturu, kot jo imajo praskani ometi).

Opis izdelka

Dekorativni strukturni omet s površino s homogenimi zrni za zaključne fasadne premaze. Primeren kot
zaključni omet za toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme Capatect. Omet Capatect VivaPor je
alkalno otporen, odporen proti udarcem/trkom, zagotavlja tudi zaščito proti agresivnim škodljivim
snovem v zraku.

■ Zunanji omet po standardu EN 15824
■ Lahko obdelovanje
■ Visoko paroprepusten
■ Skoraj brez napetosti
■ Odporen proti vremenskim vplivom
■ Odporen proti mehanskim obremenitvam
■ Ročna in strojna vgradnja

Lastnosti

Disperzija umetne smole.

25 - kilogramsko vedro (24 enot = 600 kg/paleto)Pakiranje/velikost embalaže

Bele barve kot blago na zalogi.
Pripravo želenega barvnega odtenka naročite v tovarni.

Barvni toni

Na hladnem in suhem, ne sme zmrzniti. Zaščitite pred neposredno sončno pripeko (nevarnost
tvorjenja skorje!). Originalno zaprto embalažo lahko hranite 1 leto na sklaidšču.

Skladiščenje

Specifična gostota: pribl. 1,85 g/cm³

Oprijemna trdnost po EN 1542: ≥ 0,3 MPa

Vodovpojnost po ÖN EN 1062-3: W3, nizka

Koeficient vodoprepustnosti w po ÖN EN 1062-3: ≤ 0,10  W3, nizek

Koeficient upora pri difuziji vodne pare µ po EN
ISO 7783: pribl. 35 / V1, visok

Toplotna prevodnost λ10, suho po EN 1745: pribl. 1,10 W/(m.K)
Tabelarična srednja vrednost (P=50 %)

Požarna odpornost po ÖN EN 13501-1: Evrorazred A2

Tehnični podatki

Pri navedbi karakteristik gre za povprečne vrednosti oziroma za približne vrednosti. Zaradi uporabe
naravnih surovin v naših proizvodih lahko navedene vrednosti posamezne dobave minimalno
odstopajo, ne da bi se zato poslabšala ustreznost proizvoda.



TEHNIčNA INFORMACIJA 1863/2

Delovni postopek

Mineralne podlage ter apnenocementni in cementni ometi iz maltnih skupin P II in P III:
Nove omete pustite 2 do 4 tedne nepremazane. Stare omete dobro očistite. Popravljena mesta v
ometu se morajo dobro strditi in presušiti. Omete z odpadajočim peskom utrdite z globinskim
premazom Primalon Tiefgrund TB.

Beton: Skrtačite in odprašite, madeže (opažna olja, mast, vosek) odstranite s peno za fluate ali s
parnim čistilnikom. Votla, udarjena in poškodovana mesta popravite z ustrezno izravnalno maso. Na
vremensko postaranem težkem betonu je potreben globinski predpremaz Primalon Tiefgrund TB.

Apneni, cementni in mineralni barvni premazi:
Odstranite mehansko in odstranite prah. Za predpremaz uporabite Primalon Tiefgrund TB.

Nosilni premazi: Očistite. Sijoče premaze naredite hrapave.

Nenosilni premazi: Očistite. Sijoče premaze naredite hrapave.

Nenosilni premazi: Odstranite mehansko ali kemično z odstranjevalcem Primalon Grüner Abbeizer
po navodilih proizvajalca. Kemično očiščene/razlužene površine naj se sušijo en dan, nato jih
premažite z globinskim predpremazom Primalon Tiefgrund TB.

Trdno sprijeti, kredasti premazi: Očistite. Za predpremaz izberite Primalon Tiefgrund LF.

Površine, prekrite z mahom ali algami: Mah/alge mehansko odstranite, prizadete površine obilno
premažite s sredstvom Capatox in počakajte, da se temeljito presušijo.

Vlaknocementne plošče: Očistite. Z vseh strani premažite z globinskim predpremazom Primalon
Tiefgrund TB (rezane robove premažite dvakrat).

Mavčne gradbene plošče, mavčni gradbeni elementi, mavčnokartonske in mavčnovlaknene
plošče ter mavčni in gotovi ometi: Odstranite prah. Morebitno sigasto plast obrusite, odstranite prah
in površino premažite z globinskim predpremazom Primalon Tiefgrund LF.

Lesene plošče, mediapan, iverka in vezane plošče: Za zunanjo uporabo primerne plošče premažite
s predpremazom Capatect MultiPrimer, da površina postane popolnoma nevpojna.

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha.Priprava podlage

Po potrebi izboljšajte obdelovalno konsistenco materiala z največ 2 % čiste vode. Obarvan material
potrebuje za izboljšanje delovne konsistence praviloma manj dodane vode.

Priprava materiala

Pred nanašanjem material dobro premešajte!
Capatect VivaPor nanesite z nerjavno jekleno gladilko, porežite na debelino zrn in v še mokrem stanju
zaribajte s plastično gladilko ali z nerjavno gladilko iz legiranega jekla. Vidne delovne prehode
prepričite tako, da določite ustrezno številko delavcev za vsak nivo delovnega odra in da zagotovite
neprekinjeno obdelovanje mokro na mokro. Vedno obdelajte celotno površino ali celotne dele fasade
naenkrat in brez prekinitve. Ker omet vsebuje naravna polnila (agregate), so možna manjša
odstopanja v barvnem odtenku. Zato na povezanih površinah vgradite samo material z isto proizvodno
številko, ali pa zmešajte skupaj materiale z različnimi proizvodnimi številkami.

Postopek nanašanja

Za predpremaz uporabite Capatect Putzgrund v približno enakem barvnem odtenku kot zaključni omet.
Počakajte 12 ur, da se predpremaz posuši, nato lahko nanesete zaključni omet Capatect VivaPor.

Sestava nanosov

Capatect VivaPor K15: pribl. 2,4 kg/m²
Capatect VivaPor K20: pribl. 3,0 kg/m²
Capatect VivaPor K30: pribl. 4,0 kg/m²

Poraba je odvisna od lastnosti/stanja podlage in delovnega postopka. (Okvirne vrednosti brez jamstva,
točno porabo ugotovite na testni površini.)
Po niansiranju/obarvanju ometa (z dodajanjem pigmentov) se lahko spremenijo podatki o
porabi materiala.

Poraba

Glede na zahtevo standarda ÖN B 6400-1 je potrebno uporabiti zaščitne mreže za delovni oder.
Med obdelovanjem in sušenjem temperatura objekta (podlage), materiala in zraka ne sme pasti pod
+ 5 °C niti prekoračiti + 30 °C.
Predpisani delovni pogoji morajo biti zagotovljeni vsaj še 2 dneva po končanem nanašanju ometa.
Previdno, če je napovedana nočna slana!

Pogoji pri izvedbi

Pri temperaturi +20 °C in relativni zračni vlagi 65 % je omet – odvisno od strukture – presušen v pribl.
24 urah in po 2 do 3 dneh pripravljen za obremenitve. Nizke temperature in visoka zračna vlaga
podaljšajo interval sušenja. Neposredna sončna pripeka, močan veter ali dež lahko brez zaščitnih
ukrepov poškodujejo videz gotovega ometnega nanosa.

Sušenje/interval sušenja
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Temni barvni odtenki lahko zaradi dodanih pigmentov povečajo porabo materiala.
Upoštevajte, da vpojnost, vrsta in struktura podlage kot tudi posameznih premazov, pa tudi vplivi okolja
in osvetlitve ter nihanja v sestavi surovin lahko vplivajo na manjša odstopanja barvnega odtenka in
nastanek finih lasastih razpok oziroma na nastanek poroznosti. Zato bo morda potreben še premaz za
poenotenje, in sicer s fasadno barvo CarboSol oziroma Primasil. Odškodninskih zahtevkov oziroma
reklamacij barvnega odtenka, ki nastanejo zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati. Da
dež med sušenjem ne bi zmočil delovnih površin, jih po potrebi zaščitite s ponjavami. Na močnem
vetru in hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami. Premazovanje
vodoravnih površin, ki so neposredno izpostavljene vremenskim vplivom, ni dovoljeno, Na zelo vpojnih,
vremensko postaranih ali obledelih podlagah je potreben predhoden globinski predpremaz Primalon
Tiefgrund TB (poraba ca. 300 ml/m²). Sosednje površine, še zlasti steklo, keramiko, klinker, naravni
kamen ali kovino, morate obvezno zaščititi. Madeže na teh ali podobnih materialih površine takoj
očistite z vodo in ne čakajte, da se omet posuši. Pred nanašanjem preverite, ali se pripravljeni odtenek
ujema z originalnim barvnim vzorcem. Ne priznamo poznejših reklamacij.

Opozorilo

Napotki

V tem izdelku (kat. A/c): 40 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 1 g/l HOS (VOC).

Pozor! Pri brizganju lahko nastajajo nevarne kapljice, ki prodrejo v pljuča. Ne vdihavajte razpršila ali
meglice.

Standardna opozorila/standardna
obvestila

(stanje v času izdaje)

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnično-svetovalni center
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Tehnična informacija 1863/2 · Izdaja: februar 2024
Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj.
Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina tehnične informacije ne zavezuje.
Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno
odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu.
Z novo izdajo tehnične informacije je vsebina tega dokumenta ukinjena. Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji v zadnji izdaji.
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