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Capatect Kreativeffekt Brillant
Efektna mešanica iz črnega silicijevega karbida

Opis izdelka

Poseben površinski efekt za vpihavanje v svež nanos barve ali ometa.Predvidena uporaba

■ Poseben površinski efekt z lesketanjem za ustrezne barve oziroma omete
■ Vremenska odpornost
■ Negorljivo

Lastnosti

25 kg v vedruPakiranje/velikost embalaže

Črne barveBarvni toni

Na suhemSkladiščenje

3199Št. izdelka

Delovni postopek

Kot podlaga pridejo v poštev fasadni sistemi Capatect (toplotnoizolacijski kontaktni sistem ali ometni
sistemi za monolitno gradnjo z dodatnim armiranim slojem in vstavljeno armirno mrežico).

Priprava podlage

1. delovna faza
Potem ko se je zaključni omet posušil (priporočilo: organski fasadni omet), sledi prvi nanos barve, npr.
ThermoSan NQG.

2. delovna faza
Po sušenju sledi drugi nanos fasadne barve ThermoSan NQG. Takoj nato vpihajte efektni material
Capatect Kreativeffekt Brillant s pištolo na lijak (premer šobe 4 - 6 mm) v še svežo barvano površino
fasade. Da bi bil vizualni učinek kar najbolj enakomeren, naj delavec nanaša efektni material z
enakomernimi krožnimi gibi in odmikom od fasadne površine. Sesalna moč zračnega kompresorja naj
znaša vsaj 600 l/min.

Če piha veter, upoštevajte krajši odprti čas za vgradnjo materiala. Nikoli ne delajte na direktni sončni
pripeki (prej preverite temperaturo delovne površine). Vedno nanesite samo toliko barve/ometa, kot jo/
ga lahko obdelate z efektnim materialom „Brillant“, preden bi se na barvi naredila kožica. Upoštevajte
krajevne vremenske pogoje in jih vključite v delovni načrt še pred obdelovanjem. Špaletne niše je treba
premazati v drugi delovni fazi. Premazovanje posameznega odseka razdaljene površine lahko hitreje
izvedete, kar zmanjša tveganje nastajanja kožice na površini sveže barve/ometa.

Velike, povezane fasadne površine je smiselno razdeliti v ustrezne odseke.

Postopek nanašanja

100 - 200 g/m²Poraba
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V fazi obdelovanja in sušenja temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C niti preseči
+30 °C.
Ne delajte na direktnem soncu, v močnem vetru, megli ali visoki zračni vlagi. V tej zvezi se sklicujemo
na tehnično smernico "Ometovanje pri visokih in nizkih temperaturah" nemškega štukaturnega
združenja Deutscher Stuckgewerbebund.

Pogoji pri izvedbi

Pred začetkom del priporočamo izdelavo večje vzorčne površine s postavljenim delovnim odrom in
nato tehnično potrditev izdelane površine s strani investitorja/projektanta.

Živahna in po možnosti nekoliko marogasta izvedba je posebnost tega efekta. Na svetlih odtenkih
ometa je ta efekt močnejši kot na temnih in intenzivnih odtenkih. Zato priporočamo barvne odtenke v
tamnem območjo svetlosti.

Delovni oder mora biti postavljen tako, da je zagotovljen zadosten odmik od zidne površine. Skrbno naj
bo obdan s ponjavami, ki ščitijo okolico in sosednje zgradbe, pri čemer naj bodo upoštevani ustrezni
zakonskopravni predpisi.

Pri delu nosite primerna zaščitna oblačila! Pri delu s silicijevim karbidom in pištolo na lijak v vseh
delovnih fazah nosite zaščitna očala. „Brilliant“ je material z ostrimi robovi ki se na drugih področjih
uporabe uporablja tudi kot brusilno sredstvo. Nestrokovna uporaba lahko zlasti v predelu oči privede
do telesnih poškodb. Strogo prepovedano je usmeriti pištolo, priključeno na kompresor, proti drugem
osebam.

Odpadajoči/odbiti material ni primeren za ponovno uporabo. Zaradni nečistoč obstaja nevarnost, da se
material nabere v grudice in zamaši delovno orodje. To lahko vpliva tudi na slabši vizualni rezultat.

Pri tesnih, hladnih podlagah ali pri počasnejšem sušenju pod vplivom vremenskih razmer obstaja
možnost, da se zaradi obremenitve z vlago (dež, rosa, megla) pomožne sestavine na površini fasadne
barve obarvajo rumenkasto prozorno in nastanejo rahlo sijoče in lepljive potečne sledi.
Te pomožne sestavine so  namreč vodotopne in pod vplivom večje količine vode se samodejno
izmivajo, na primer po večkratnih močnejših padavin. Kakovost posušenega premaza zaradi tega ni
prizadeta. Zato priporočamo, da po zaključku del z efektnim materialom „Brilliant“ in po zadostnem
intervalu sušenja namočite površinu z vodo od spodaj navzgor in nato še od zgoraj navzdol (npr. s
pomočjo cevi).

Upoštevajte tehnične informacije za vse proizvode, ki jih uporabite pri delu.

Opozorilo

Napotki

Hranite zunaj dosega otrok. Proizvod je ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi na delovnem mestu.
Splošna mejna vrednost za prašenje znaša 1,25 mg/m³ in to upoštevajte.

Prosimo upoštevajte
(stanje v času izdaje)

Prazne posode oddati podjetju za ravnanje z odpadki v recikliranje ali odstranitev.Odstranjevanje

Po strditvi dovoljeno deponirati ob upoštevanju lokalnih uradnih predpisov.

Preberite v varnostnem listu.Podatki glede varnosti/oznake za
nevarnost in transportne oznake

Proizvodu ni mogoče dodeliti GISCode ali produktne kode.Giscode

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnično-svetovalni center
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Tehnična informacija 3199 · Izdaja: marec 2025
Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj.
Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina tehnične informacije ne zavezuje.
Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno
odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu.
Z novo izdajo tehnične informacije je vsebina tega dokumenta ukinjena. Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji v zadnji izdaji.
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