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Capatect Putzgrund SunReflect
Predpremaz s specialnimi pigmenti za optimalno odbijanje sončnega sevanja
pri temnih barvnih odtenkih na visokoizolativnih podlagah.
Primeren za strukturne omete Capatect.

Opis izdelka

Predpremaz za omet Capatect Putzgrund SunReflect kot specialni predpremaz vsebuje
IR-odbojne pigmente. Namenjen je za premazovanje mineralnih in pastoznih armirnih mas – namesto
osnovnega premaza za omet. Preprečuje termično segrevanje na visokoizolativnih podlagah pod
pastoznimi strukturnimi ometi Capatect.

Vedro po 25 kg (24 veder = 600 kg/paleti)Pakiranje/velikost embalaže

Vsebuje IR-odbojne pigmente (temnosive barve)
Proizvod Capatect Putzgrund SunReflect ni primeren za barvno niansiranje.

Barvni toni

Hranite tesno zaprto in v prostoru brez zmrzovanja. Zaščitite pred vročino in neposredno sončno
svetlobo. Rok uporabe do 1 leto.

Skladiščenje

■ Gostota: Ca. 1,48 g/cm3Tehnični podatki

Capatect Putzgrund SunReflect je dopolnilni izdelek, ki omogoča izvedbo temnih barvnih
odtenkov   toplotnoizolacijskem kontaktnem sistemu (TIKS) – barvni odtenek mora imeti
stopnjo odboja svetlobe (indeks HBW) ≥ 10.
EPS je in ostaja – s specialnim Capatect Putzgrund SunReflect ali brez njega – termoplastičen
izolacijski material. Zato so tovrstne izvedbe sistema TIKS povezane z določenimi tveganji.
Pri površinah, na katerih je za pričakovati visoke temperature, kot so zaprta območja (npr. lože, niše),
visokoodbojne zrcalne površine (npr. zasteklene površine, kovinske pločevinaste fasade), emisijske
površine (npr. asfaltne površine, strešne površine) – priporočamo raje uporabo termostabilnega
izolacijskega materiala, kot je konoplja ali mineralna volna (preberite tehnično brošuro Dark Side).

Opozorilo

V dvomljivem primeru se posvetujte s produktnim vodjem/tehničnim svetovalcem.

Delovni postopek

Novi toplotnoizolacijskih kontaktni sistemi na osnovi EPS-izolacije:
Za lepljenje EPS-fasadne izolacijske plošče (tipa Dalmatiner) je primerno lepilo Capatect Top-Fix-
Kleber, pa tudi Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein. Armirani osnovni omet izvedite v debelini
sloja 5 mm z maso Capatect Minera Carbon Extra. (Pazite na pravilen položaj mrežice!) Po ustreznem
intervalu sušenja, nanesite predpremaz Capatect Putzgrund SunReflect. Za zaključni omet
priporočamo Capatect CarboPor Reibputz.

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije ter ločilnih snovi, biti mora suha. Novi osnovni ometi
naj se strjujejo vsaj 3 do 4 tedne. Če izdelek uporabljate v okviru toplotnoizolacijskih sistemov
Capatect EPS, mora biti armirani sloj strjen in presušen.

Priprava podlage

Mazanje – valjčkanje – brizganje.Postopek nanašanja
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Temperatura zraka/materiala/podlage ne sme pasti pod +5 °C. Ne delajte na direktni sončni svetlobi,
močnem vetru ali dežju brez zaščitnih mrež. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Nanašanje brez redčenja!Redčenje

EPS - plošča (Dalmatiner):Sestava nanosov

 Armiranje:  Obvezno (!) Capatect Minera Carbon Extra z debelino sloja minimalno 5 mm
(paziti na lego armirne mrežice)

 Grundiranje
 (predpremaz)
 brez redčenja:

 Obvezno (!) Capatect Putzgrund SunReflect

 Zaključni omet:  Capatect Carbopor Reibputz

Capatect Putzgrund SunReflect: pribl. 0,22 kg/m².Poraba

Dejanska poraba je odvisna od številnih dejavnikov. Točne vrednosti porabe materiala lahko ugotovite
samo z izdelavo vzorčne površine. Navedeni podatki o porabi posameznih proizvodov temeljijo na
izkušnjah in zato niso zavezujoči za proizvajalca.

Temperatura zraka/materiala/podlage ne sme pasti pod +5 °C. Ne delajte na direktni sončni svetlobi,
močnem vetru ali dežju brez zaščitnih mrež. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Pogoji pri izvedbi

Pri temperaturi +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je predpremaz po pribl. 12 urah površinsko
suh in pripravljen za naslednjo fazo premazovanja. Nizke temperature in visoka zračna vlaga
upočasnijo sušenje.

Sušenje/interval sušenja

Takoj po uporabi z vodo.Čiščenje orodja

Brez zaključnega sloja je omejeno odporen proti vremenskim vplivom. Za armiranje je treba upoštevati
intervale sušenja!

Opozorilo

Napotki

Če za proizvod velja obvezno označevanje, upoštevajte varnostni list na naši spletni strani in opozorila,
natisnjena na etiketi na embalaži proizvoda.

Standardna opozorila/standardna
obvestila

(stanje v času izdaje)

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnično-svetovalni center
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Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj.
Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina tehnične informacije ne zavezuje.
Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno
odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu.
Z novo izdajo tehnične informacije je vsebina tega dokumenta ukinjena. Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji v zadnji izdaji.
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