
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPREMAGLJIVI S CARBON-EDITION 
ž



Ž

GRAFIT, DIAMANT ALI KARBONSKA VLAKNA – JE RES 

VSEENO? ČISTI OGLJIK

ČEN PO VREDNOSTI IN FUNKCIJI



ČASNA LEPOTA

čista življenjska radost

življenjska radost

čita

čita

življenje 

FASCINANTNA 

TEHNIKA 
Ta revolucionarni razvoj   

sta  omogočili uvedba 

najsodobnejših  tehnologij 

in uporaba surovin najvišje 

kakovosti. 



Č

Ustnice so pojem dovršene čutnosti in 

lepote. Njihov naraven odtenek ženske rade 

poudarijo z barvami. Ustnice so žal izredno 

občutljive vročino, mraz ali suh zrak. Vsi 

verjetno poznamo, kako neprijetno je imeti 

suhe ustnice – poleg tega se neprijetno 

počutimo, tudi pogled na razpokane ustnice 

ni nič kaj lep. 

Fasada je izpostavljena neprimerljivo večjim 

obremenitvam, debelina nanosov je izredno 

tanka, nega ne pride v poštev, nič manjše pa 

niso niti optične zahteve.  

Ne pričakuje se le, da bo fasada še dolgo 

sijala v izbrani barvi, ampak da bo tudi 

zanesljivo ščitila izolacijo pred vlago.  

Podobna situacija kot pri negi ustnic velja 

tudi za fasado: preprečevanje nastajanja 

razpok na fasadi je izredno pomembna 

zahteva. Groba površina je vedno brez leska 

in pod vplivom vremena še bolj podvržena 

poškodbam.  

 

 

ČEH

Učinek barve je v veliki meri odvisen od 

intenzitete sončne svetlobe. 

Sončen dan nam pričara intenzivnejše barvne  

odtenke, na oblačen dan pa še sijoče barve izgubijo 

ves lesk. 

Umazanija na fasadi deluje podobno kot  

 
 
 
 
 
 
 

jasno nebo, zakrito s sivimi oblaki. Moč 

barvnega odtenka se zmanjša, fasadna barva 

deluje motno. 

Vreme je danost, ki jo moramo sprejeti kot 

dejstvo – nagnjenost fasade k navzemanju 

umazanije pa je odvisna od  odločitve 

 
 
 
 
 
 
 

projektanta, investitorja in 

izvajalca, kakšen izdelek izberejo. 

 

 

ČANJU

PRAVE ČUDEŽE. 

 

ČITNO NALOGO



SOL je sonce - KARBON 
(ogljikova vlakna) je rešitev. 
CARBOSOL  je nova, 
inovativna generacija barv s 
sposobnostjo fotokatalize. 
 
Z močjo sonca do čiste 
fasade! 

 

 
 

 

 

 

 
KAPLJIČNI VODOODBOJNI UČINEK > 

fasada ostane suha in zato  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           dalj časa čista 

 

<sol> pomeni sonce NANOPOROZNA STRUKTURA > 
otežuje sprijemanje delcev umazanije 

na fasado 

FOTOKATALIZA > 
aktivni samočistilni učinek s pomočjo 

sonca 
 

KARBONSKA VLAKNA > 
 

 varujejo fasado pred nastajanjem 

razpok 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Pokrivna moč in obdelovanje 

presegata doslei znano kakovost s 

presenetljivo zmogljivostjo. 

 
 

FOTOKAZALIZA – Z MOČJO SONCA 

 
 
 
 
 
 
 

Č

Carbosol izpopolni zaščito do popolnosti – fasada izrablja aktivno moč  

sonca. Specialni nanomateriali omogočajo fotokatalitični samočistilni 

učinek in s tem zagotavljajo nespremenjeno vizualno podobo fasade 

na dolgi rok. Količina in velikost vgrajenih surovin sta odločilni za 

popoln končni rezultat na fasadi. 

 
 

Najboljši dajejo najboljše

 

NOVE MEJNIK ZA FASADNE BARVE!  

ĆISTA FASADA – SIJOČE BARVE: 

 
- Fasadna površina je takoj suha – kapljični vodoodbojni 

učinek učinkovito ščiti fasadne površine celo v ekstremnih vremenskih 

pogojih – voda se v obliki kapljic odbije in takoj odteče s 

površine; hitro odtekanje vode in minimalno število stičnih točk 

z vodo onemogočata vpijanje vode v površino. 

V kombinaciji z izjemnim paroprepustnimi lastnostmi fasade je 

končni rezultat kar najbolj suha fasadna površina. Celo pri 

temperaturah okoli ledišča je sposobnost sušenja bistveno nad 

največjim možnim navzemanjem vlage. 

 
SUHE POVRŠINE POMENIJO NA SPLOŠNO MANJŠE 

NAVZEMANJE UMAZANIJE OZIROMA ZAMAZANJE FASADE! 

 
- Običajni fasadni premazi potrebujejo v primerjavi s to fasado 

kar nekaj dni, da se po padavinah do konca posušijo. Zato se v njih 

pogosto naselijo mikroorganizmi in razrastejo alge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

š

CarboSol vsebuje vse, kar je dobro in drago. Razvojna ekipa ni pristala 

na nobene omejitve, tako kot pri celotni fasadi Carbon Editon, in 

sledila le eni smernici –  da pri kakovosti premakne meje izvedljivega 

še za en korak ali več naprej! 

Pokrivna moč kot še nikoli doslej, najmočnejši kapljični vodoodbojni 

učinek (Hydroperleffekt) v kombinaciji s fotokazalizo, ekstremna 

paproprepustnost in dodana ogljikova vlakna, ki so v vsakem pogledu 

najmočnejša vlakna! 

Vsako leto boste bolj navdušeni nad videzom svoje fasade! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NI VLAGE – NI ALG! 
 

Če je sploh navedena – je največkrat omenjena le  

V-vrednost pri 23 °C v normiranih laboratorijskih 

pogojih. Kot okvirno vrednost lahko vzamemo 

polovično sposobnost sušenja na vsakih 10 °C manj. 
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ČISTA FASADA    – SIJOČE BARVE 

BARVNA BRILJANCA V DEJSTVIH: 

vse fasade 

dolgotrajno ohranja 
briljanco barvnega odtenka 
– sijočo barvo fasade 
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V-vrednost – potencial sušenja 

W-vrednost – največje možno navzemanje vlage 



Zdržljiva in paroprepustna 
rešitev! 
Najdaljša življenjska doba z 
enako svežino barve kot prvo 
leto. 
Odločitev, ki prinaša 
zadovoljstvo leto za letom!           

 

 
 

 

 

 

 

NAJČISTEJŠE FASADE > 
s pomočjo fotokatalize in  
nanoporozne strukture  

SUHE POVRŠINE > <dolgotrajna estetika> 
s pomočjo kapljičnega vodoodbojnega 
učinka in izjemne paroprepustnosti 

Č Ž
KARBONSKA TEHNOLOGIJA > 
zagotavlja varnost pri higrotermičnih 
obremenitvah 

 
TRAJNA ZAŠČITA > 
 

 

         ohranja brezhiben videz vaše hiše 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSUPLJIV REZULTAT 
 
 
 
 
 

 

ČJE UPORABE

OGLJIKOVA VLAKNA –  

OSUPLJIV REZULTAT 

 
Vremenske razmere in ekstremna temperaturna nihanja ne bodo 

prišle do živega ometu CarboPor, saj vsebuje ogljikova vlakna. 

Po 10 do 15 letih pri ometih že ločimo zrna od plev. Pri višjih 

debelinah izolacije in s tem višjih termo-mehanskih obremenitvah 

ometnega sloja je navedeno časovno obdobje pogosto še krajše.  

 
Če so v ometu že prisotne prve fine razpoke, proces staranja fasade 

bistveno hitreje napreduje z večanjem poškodovane površine. 

Ne le da se poškodbe širijo, tudi barva fasade postaja z grobo 

površino vedno bolj mat in ubita. 

 
Ogljikova vlakna v ometu Carbopor Putz odločilno podaljšajo 

življenjsko dobo in tako ohranjajo svež videz fasadne barve. 

 

Sušilne lastnosti fasade po močnem 24-urnem nalivu pri zunanji temperaturi 10 °C: 
neposredna primerjava med ometi pokaže, kaj zmore karbonski zaključni omet 
CarboPor. Za primerjavo s konkurenčnimi proizvodi vstavite samo točno Sd-vrednost 
in w-vrednost poljubnega ometa v nanosu 2 mm. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŽIVLJENJSKA RADOST V DEJSTVIH: 

 

kot zaključni omet za vse vrste fasad   

čiste, lepe in trajne površine 

 

 
CarboPor je 

mogoče naročiti v 

velikost zrn 10, 15, 20 

Čisto, čisto, … brilijantno!               in  30   

 
Ali bo fasada ostala čista, je odvisno predvsem od kombinacije 

dveh dejavnikov. 

 
Kar najnižja w-vrednost zagotavlja minimalno vodovpojnost 

ometa, nizka Sd-vrednost pa omogoči vsakokratno hitro 

presušitev fasade po padavinah. Omet vsebuje tudi 

vodoodbojno zaščito z učinkom vodnih kapljic, ki je lasten 

razvoj proizvajalca Synthesa. 

Kajti najzanesljivejša trajna zaščita pred algami in glivami 

so suhe površine.  

CarboPor predtsvalja v tem pogledu popolnoma nov segment 
ponudbe na tržišču! 

 

Fotokataliza 

 
Kot pri fasadnih barvah Carbosol stavimo tudi pri 

fasadnem zaključnem ometu na dolgoročni učinek 

fotokatalize. 

 
CarboPor – pripravljen za prihodnost. 

 

 

 

Krivulja sušenja ometov pri 10 °C 

1 ura 
6 ur 
24 ur 
3 dni 
1 teden 
2 tedna  
1 mesec 



Osupljiva tehnika 
zagotavlja udarno trdnost 

več kot 15 džulov! 
 
Izredna odpornost 
proti vsakovrstnim 

termičnim in mehanskim 

obremenitvam. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

<nepremagljivi> 

 
TRAJNO ZDRŽLJIVI OSNOVNI OMET > 

>> 15 džulov! 
 

ARMIRAN Z OGLJIKOVIMI VLAKNI > 
trajna zaščita za prihodnja desetletja 

 

VARNOST > 
izpopolnjen za bitko s 

higrotermičnimi obremenitvami 
 

PRVORAZREDNE OBDELOVALNE LASTNOSTI > 
veliko pohval, priljubljen gradbeni proizvod 

  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Capatect  Carbon-Spachtel 

 
 
 
 
 
 

 

ČJE UPORABE

Karbon (ogljik) velja po pravici za „čudežni material“ na vseh področjih, 

kjer je meje izvedljive tehnike še mogoče premikati. 

To je PRAVI material za Formulo I, jadralna tekmovanja, kolesarske 

dirke, pa tudi za robotsko tehniko, saj že pri minimalnih debelinah sloja 

izkazuje maksimalno trdnost – zato je karbon tudi nezamenljiv 

material za fasado!  

 

 

Zaščitni karbonski sloj znamke Capatect 

 

Armirni sloj mora več desetletij uspešno ščititi izolacijo pred 

izgubljenimi žogami, prislonjenimi dvokolesi in predvsem pred 

kapricami vremena.  Običajno se v ta namene uporablja smo 3 

mm debel armirni nanos, ki mora biti kos pričakovanim visokim 

obremenitvam.  

Vrednosti udarne trdnosti nad 15 džulov naredijo armirani 

karbonski omet Capatect Carbon-Spachtel izredno 

odpornega  proti vsakovrstnim poškodbam. 

 
Glavni namen je povečana odpornost  ometa proti termo-

mehanskim obremenitvam, ki so posledica visokih 

temperaturnih razlik v fasadi.  

 
Elastičnost in izredna natezna trdnost tega armirnega sloja 

omogočata uspešno zmanjševanje napetosti po delčkih. 

Ogljikova vlakna še po desetletjih nudijo zanesljivo zaščito, ko 

se sam osnovni omet že nekoliko postara in izgubi svojo 

prvotno elastičnost.  

Capatect Carbon-Spachtel je prvi armirani omet, ki ga je Capatect 

razvil posebej za višje zahteve visoko izolativnih sistemov.  

 

 

Očitna nevarnost za fasade so mehanske obremenitve, čeprav 

termične obremenitve predstavljajo enako visoko tveganje. Višje 

debeline izolacije zahtevajo od vgrajenih materialov vedno večje 

zmogljivosti. 

Vrhunske lastnosti ogljika so idealne kot osnova za  neuničljiv fasadni 

armirni sloj z dolgo življenjsko dobo. 

 
 
 

 
Edinstvena kombinacija elastičnosti in nezaslišano visoke 

trdnosti ogljikovih vlaken naredi iz ometa Capatect 

Carbon-Spachtel edinstven gradbeni proizvod. 

 
 
 
 

 

VAROVALNI KARBONSKI SLOJ 

  NEPREMAGLJIVA DEJSTVA: 

  EPS-FASADE, VSEPOVRŠINSKI NANOS 

  izjemno podaljšana življenjska doba,   

  zaščita kar traja in traja in traja ... 

čajni 
sistemi na 
osnovi 
cementa 

        
 
 

čajni 
sistemi 
brez 
cementa

         
 
  

 
        
       
       

 

Primerjava z običajnimi sistemi armiranja 
pri debelini nanosa 3 mm 

Energija [džuli], ki jo omet še prenese brez 
poškodb 

Natezna trdnost ogljikovih vlaken in titana 



č
podzidka in vhoda 
na fasadah
 

trajna rešitev proti 
nastajanju razpok in  
neželeni obrabi! 

 
Trden valobran! 
! 

 

 
 

 

 

 

 

ZAŠČITNA STENSKA PLOŠČA > 
nezaslišano zdržljiva po zaslugi karbona 

 

ZDRŽI NAJVIŠJE OBREMENITVE! >                                                                                                                                                                                            <odporen valobran> 
udarna trdnost plošče >> 50 džulov 

 

VODOODPORNO! > 

izpopolnjena za fasadno območje                                                                                                                                                                                                                                                                                     ČITA
brizganja vode 

 

REŠITEV! > 
največja zaščita pred razpokami! 

  
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEM ZA ZAŠČITO PODZIDKA 
 
 
 

CarboNit 

 

Prednosti na vseh ravneh – prva 

prava rešitev za najbolj 

obremenjene dele fasade in 

fasadni podzidek.  

 

 
 
 

 

Č

IZČIŠČENA TEHNIKA: 
 

Na območju podzidka in vhoda v stavbo je fasada dan za dnem 

najbolj izpostavljena. Nikjer drugje se tako hitro ne pokažejo prvi 

znaki obrabe. 

 
Armirna masa CarboNit je 2-komponentni material, sestavljen iz 

CarboNita in praška CarboNit Powder. 

Sistem je bil zasnovan za najvišje zahteve fasade na območju izrazitih 

mehanskih obremenitev in območju brizganja vode. 

Z udarno trdnostjo več kot 50 džulov je tako zaščitena fasada varna 

pred skoraj vsakim vandalizmom. 

Vrhunsko odpornost proti trkom omogoča izredno visok delež 

ogljikovih vlaken; po kriterijih EOTA je malo preskuševalnih 

laboratorijev, ki so sposobni testirati Carbonit.  Pooblaščeni laboratoriji 

morajo za testiranje zato uporabiti glede na rezultat identično smernico 

ETAG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prerez nanokristalinične vključitve karbonskega 

vlakna v CarbonNitu. 

Dosedanje rešitve s trdimi ploščami so le 

nekoliko izboljšale odpornost fasade proti 

udarcem in trkom, pri čemer so bile pogosto 

podvržene nastajanju razpok zaradi 

neugodnega termičnega raztezanja 

materialov. 

Posebna vodoodporna formula, izpopolnjena 

prav za območje podzidka, naredi Carbonit 

neobčutljiv za vodo in zato primeren zlasti za 

površino, ki je izpostavljena brizganju vode.  

Odpovejte se  klasičnim vodoodpornim 

ploščam za ta območja (XPS-R in EPS-P) in 

uporabite raje izolacijo Dalmatiner. 

 
S Carbonitom smo prvič dobili res 

praktično rešitev – in to v cenovno 

sprejemljivem okviru.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

šč

Dobljene vrednosti so posledica bistveno višjega  deleža ogljikovih 

vlaken in ciljne uporabe različnih dolžin vlaken. Pri teh ekstremnih 

obremenitvenih testih je posebnega pomena vključenost ogljikovih 

vlaken. Nanokristalinično strjevanje armirne mase pospeši maksimalno 

moč vezave vlaken.  

 
 
 
 
 
 

 
Togi sistemi iz stirodura XPS ali “originalne” 

zaščitne stenske plošče so izredno podvrženi 

nastajanju razpok. S CarboNitom imamo prvič na 

voljo rešitev, ki nevtralizira rizična področja 

uporabe. 

 

 

ZAŠČITA V DEJSTVIH: 

območje podzidka in vhoda 

najvišja mera zaščite pred mehanskimi 

poškodbami in razpokami 

za odstranitev bo morda 

potreben eksploziv 

Posnetek narejen z elektronskim 
mikroskopom 



CarboSol – 

Compact, Nespri, Grund 

 

NOVA BARVNA BRILJANCA 
 
 
 
 
 
 
 

CarboPor 

Reibputz 10, 15, 20, 30 

 

 ČISTA ŽIVLJENSKA RADOST 
 
 
 
 
 
 

 
Carbon-Spachtel 

 

 

NEPREMAGLJIVI 
 
 
 
 
 
 

 
CarboNit 

 

 

                           PRAVA ZAŠČITA ZA FASADO 

 
Doslej neznana pokrivna moč, 

najmočnejši kapljični 

vodoodbojni učinek v 

kombinaciji s  fotokatalizo, 

ekstremna paroprepustnost in 

dodana karbonska vlakna – v 

vsakem pogledu najmočnejša! 

 
 
 
 
 
 
 

Postavlja nova merila! 

Neprimerljivo bolj suhe in  s tem 

čistejše površine, fotokataliza in 

najvišja zaščita pred razpokami 

zagotavljajo sveže barve na dolgi 

rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Neprimerljiva odpornost proti 

termičnim in mehanskim 

obremenitvam. 

Osupljiva kombinacija elastičnosti 

in trdnosti omogoča maksimalno 

življenjsko dobo fasade! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Izpopolnjen za najvišje zahteve po 

zaščiti na območju fasadnega 

podzidka in vhoda v objekt. 

Armirni sloj ima najvišjo odpornost 

proti udarcem in je neobčutljiv za 

vodo na izpostavljenih površinah. 

>> 50 džulov 

 
 

  



… OBSTAJA PO PRAVICI – 

ŽENIH PO ZASLUGI TEGA MATERIALA, 

ŽENIH

ŽLJIVOSTI

  



Synthesa Chemie Gesellschaft m. b. H. 

A-4320 Perg, Dirnbergerstr. 29 – 31 

Telefon   +43 (0) 72 62 / 560 - 0 

Telefaks   +43 (0) 72 62 / 560 - 1500 

E-pošta:   office@synthesa.at 

Internet: www.synthesa.at 

 

 
 
 
 

Inovacija v oranžnem 

Capatect Baustoffindustrie GmbH 

A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32 

Telefon   +43 (0) 72 62 / 560 - 0 

Telefaks   +43 (0) 72 62 / 560 - 2500 

E- pošta:   info@capatect.at 

Internet: www.capatect.at

 
 
 
 
 
 
 
 

Podružnice in prodajna mesta:        Zastopnik za Slovenijo: CAPAROL, d.o.o.  

                                                    Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda 

                         Telefon: 059 209 220  

                           Telefaks: 01 300 70 80  

                                                                    Internet: www.caparol.si, e-pošta: info@caparol.si 
 

                                                                                                                                               A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Straße 10 

Telefon  +43 (0) 1 / 20 146 

Telefaks  +43 (0) 1 / 20 146 - 3504 

E-pošta:  wien@synthesa.at 

  
A-3300 Amstetten, Clemens-Holzmeister-Str. 1 

Telefon  +43 (0) 74 72 / 64 4 24 

Telefaks  +43 (0) 74 72 / 64 1 67  

E- pošta: amstetten@synthesa.at 

  
A-4053 Haid/Ansfelden, Betriebspark 2 

Telefon  +43 (0) 72 29 / 87 1 18 

Telefaks  +43 (0) 72 29 / 87 1 18 - 5100 

E-pošta: ansfelden@synthesa.at 

  
A-5071 Salzburg-Wals, Viehhauser Straße 73 

Telefon  +43 (0) 662 / 85 30 59 

Telefaks  +43 (0) 662 / 85 30 59 - 5511 

E- pošta:  salzburg@synthesa.at 

  
A-6175 Kematen/Ibk., Industriezone 11 

Telefon  +43 (0) 52 32 / 29 29 

Telefaks  +43 (0) 52 32 / 29 30  

E- pošta:  kematen@synthesa.at 

  
A-6830 Rankweil, Lehenweg 4 

Telefon  +43 (0) 55 22 / 44 6 77 

Telefaks  +43 (0) 55 22 / 43 6 73  

E- pošta:  rankweil@synthesa.at 

  
A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Straße 5 

Telefon  +43 (0) 31 24 / 25 0 30 

Telefaks  +43 (0) 31 24 / 25 0 30 - 7525 

E-pošta:  gratkorn@synthesa.at 

  
A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 38 

Telefon  +43 (0) 463 / 36 6 33 

Telefaks  +43 (0) 463 / 36 6 43 

E- pošta:  klagenfurt@synthesa.at 
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