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THE POWER OF SURFACE .



Podlaga Kot podlaga pridejo v poštev fasadni sistemi Capatect (toplotnoizolacijski kontaktni sistem z mineralno armirno 
maso ali ometni sistemi za monolitno gradnjo z dodatnim armiranim slojem in vstavljeno armirno mrežico).

Material in
poraba

• Capatect MK-Uniputz s porabo pribl. 3 do 4,5 kg / m2 / delovno fazo, največja debelina sloja 3 mm
• Histolith AntikLasur v barvnem odtenku: Ferro 35 ali Ferro 45 s porabo pribl. 100–150 ml / m2 / delovno fazo
• Histolith Silikat-Fixativ glede na potrebe
• Histolith Fassadenkalk glede na potrebe

Točne vrednosti porabe ugotovite z izdelavo vzorčne površine na objektu.

Orodje 1) Beneška gladilka (WD-art. 4086-008321)
(2) Zobata gladilka 10 mm (WD-art. 4086-000127)
(3) Fasadna gladilka, rakel (Schmetterling) (WD-art. 4086-004724)
(4) Goba (WD-art. 4086-001772)
(5) Lazurna ščetka (WD-art. 4001-000086)
(6) Gladilna žlica „Flexibel“ (WD-art. 4086-011574)
(7) Ščetka za strukturiranje (omelce s plastičnimi kocinami)
( ) Sgrafito pripomoček ali orodje za štukaturo (po potrebi tudi lopatica ali olfa nož
( ) Vodna tehtnica

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

AUTENTICO 
VIDEZ GOLEGA BETONA
Pri oblikovanju sodobnih zgradb je videz golega betona vedno bolj zaželen. S kreativno tehniko 
AUTENTICO lahko izdelate površine v videzu golega betona, ki idealno posnemajo naravno podobo 
pravega. Variacije pri obdelovanju in izbiri barvnih odtenkov dajejo prostor izražanju individualnih želja.
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Predstavljeni barvni odtenki veljajo samo kot priporočilo. Vedno je mogoče upoštevati individualne želje stranke. Priporočamo, da izvajalec vedno najprej izdela vzorec za 
konkreten prikaz želene kreativne tehnike.

Prikazane površine na slikah so rezultat tiskarske tehnike in se lahko nekoliko razlikujejo od barv originalnih premazov.

Upoštevajte, da ta tehnični list velja za povzetek naših dosedanjih izkušenj z izvedbo kreativnih tehnik. Nikakor ne razbremeni izvajalca dolžnosti, da pred pričetkom del na 
podlagi lastnega znanja in izkušenj strokovno pregleda podlago, jo oceni in po potrebi izvede ustrezne ukrepe. Pri izdelavi fasadnega sistema Capatect z indeksom odboja 
svetlobe pod < 20 so potrebni še dodatni ukrepi. Pri vgradnji izdelkov je treba upoštevati trenutno veljavne tehnične informacije za vse uporabljene gradbene proizvode. Te boste 
našli na spletnih straneh www.caparol.si ali www.caparol.de.

1. korak

2. korak

Navodila in namigi

Potem ko se armirana površina posuši, jo prevlecite s proizvodom Capatect MK-Uniputz in prečešite z 
zobato gladilko velikosti 10 x 10 mm. Nato površino zgladite z raklom.
Po rahli strditvi nanosa vzemite ščetko za strukturiranje (ročno omelo s plastičnimi ščetinami) in z njo 
nekoliko razbrazdajte površino. Naredite znova kratek polurni premor (odvisno od vremenskih razmer) in 
zgladite površino neposredno z gladilno žlico „Flexibel“, da vzpostavite značilen videz betona z luknjicami. 
Pri tem strukturiranih mest ne zagladite (zaprite) do konca. Luknjice oziroma vdolbine v površini so 
zaželene, saj posnemajo značilen videz golega betona.

Ko se površina popolnoma presuši, jo premažite z dvema slojema lazure Histolith AntikLasur v sivkastem 
odtenku betona. Priporočamo odtenek Ferro 35 ali Ferro 45.
S tako narejenimi luknjicami in vdolbinicami v površini nastane intenziven, tridimenzionalen vtis. Za 
oblikovanje betonske površine s končno lazuro priporočamo pripravo naslednje premazne mešanice:
1 del lazure Histolith AntikLasur + 1 del surove lazure (iz 2 delov utrjevalca Histolith Silikat-Fixativ in 1 dela 
vode).
Lazuro nanesite z ovalno ščetko na delovno površino in jo po kratkem premoru zaribajte z gobo za 
avtomobile ali s pritisno gobo. S tako obdelavo bo nastal svetlo-temen kontrast med vdolbinicami, 
luknjicami in ostalo površino. 
Po končanem sušenju izvedite na enak način še drugi sloj lazure.

Glede na velikost strnjene površine razdelite le-to v posamezne manjše odseke. Po potrebi lahko Capatect 
MK-Uniputz pred nanašanjem lazure obdelate s predpremazom  iz 1 dela utrjevalca Histolith Silikat-Fixativ in 
1 dela vode. S tem podaljšate odprti čas za obdelovanje lazure.
Pazite tudi na to, da ima delovni oder pred uporabo te tehnike zadosten odmik od fasade, ki delavcem 
omogoča neovirano delo in rokovanje z orodjem. S tem se zmanjša nevarnost vidnih prehodov med nivoji 
delovnega odra.

Lazurna premaza naj imata vedno isto serijsko številko na geometrično povezanih/strjenih površinah.
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