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FILIGRANO 2 
VLEČENA REBRASTA STRUKTURA 
Pri oblikovanju zgradb so vse bolj iskane alternativne strukture, ki so »nekaj novega«v primerjavi z znanimi 
praskanimi in rustikalnimi ometnimi strukturami. Kreativna tehnika FILIGRANO – VARIANTA 2 vam omogoča, 
da z obstoječimi materiali ob uporabi ustreznih zobatih gladilk na ometu izdelate kreativne grafične 
strukture. Z variacijami barvnih odtenkov in struktur ometa, kot je na primer kombinacija med česanim 
ometom in gladkim ometom, nastanejo unikatne, razgibane tridimenzionalne strukture.

Podlaga Kot podlaga pridejo v poštev fasadni sistemi Capatect (toplotnoizolacijski kontaktni sistem ali ometni sistemi 
za monolitno gradnjo z dodatnim armiranim slojem in vstavljeno armirno mrežico).
Površina s strukturo FILIGRANO – VARIANTA 2 postavlja višje zahteve za ravnost armiranega sloja.

Material in 
poraba

• Capatect MK-Uniputz z največjo možno debelino sloja 3 mm (vključno z višino grebena) 3 mm, poraba pribl. 
3,0 do 4,0 kg / m2
• Fasadna barva CarboSol (izvedba v vsaj 2 slojih)

Točne vrednosti porabe ugotovite z izdelavo vzorčne površine na objektu.

Orodje (br. art. 4086-004718)(1) Nerjaveča zidarska žlica iz legiranega jekla
(2) Nerjaveča gladilka iz legiranega jekla (br. art. 4086-004708)
(3) Nerjaveči rakel (pravokotno ozobljenje, trikotno ozobljenje ali trapezasto ozobljenje, debelina največ 8 mm)

(br. art. 4086-004728)
(br. art. 4086-009288)
(br. art. 4086-004725) 

(rakel s prižemno letvijo +
trikotno ozobljenje 
ali pravokotno ozobljenje 
ali trapezasto ozobljenje v manjši ali večji različici

(4) Glavnik za omet Capatect Putzkamm v manjši (4 mm) (WD) in večji različici (8 mm)

(1) (2) (3) (4)
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Priprava Pri toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemih je treba nanesti armirno maso v skladu z izbranim sistemom.
Ometni sistem za monolitno gradnjo mora imeti že izdelan dodaten armirani sloj, preden začnete z 
nanašanjem dekorativnega strukturiranega sloja.

1. korak Za raster oziroma navpično poravnavo uporabite običajno suhomontažno 
vodilo (UD-profil 28 mm), ki ga z odprtino profila proti podlagi pritrdite na 
aplicirani in zglajeni maltni sloj (žebelj/vijak). Služil vam bo kot 
pripomoček za vodenje orodja v ravni liniji, s katerim boste izdelali želeno 
česano/grebenasto strukturo.

2. korak Enakomerno vodenje zobatega rakla ob vodilu je predpogoj za 
profesionalno izdelano ravno linijo strukture.

Primer trapezaste strukture

� DOVHFFR'LHJHZlKOWH'DUVWHOOXQJVIRUPVRZLHGUXFNXQG
� EHUPLWWOXQJVWHFKQLVFKH$EZHLFKXQJHQN|QQHQJHULQJH
$EZHLFKXQJHQGHU0D� VWlEOLFKNHLWEHLQKDOWHQ

Detail
          WDVS mit Putz

21037 - 0210 - 02 Kammputz

Werk Gerstungen

UD prol s
nastavljanjem

Zaključni omet

Armirni sloj s
stekleno mrežico

Trapezasta struktura

Rakel s prižemno letvijo
in ustreznim dodatkom za strukturiranjeIzolacija
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Predstavljeni barvni odtenki veljajo samo kot priporočilo. Vedno je mogoče upoštevati individualne želje stranke. Priporočamo, da izvajalec vedno najprej izdela vzorec za 
konkreten prikaz želene kreativne tehnike.

Prikazane površine na slikah so rezultat tiskarske tehnike in se lahko nekoliko razlikujejo od barv originalnih premazov.

Upoštevajte, da ta tehnični list velja za povzetek naših dosedanjih izkušenj z izvedbo kreativnih tehnik. Nikakor ne razbremeni izvajalca dolžnosti, da pred pričetkom del na 
podlagi lastnega znanja in izkušenj strokovno pregleda podlago, jo oceni in po potrebi izvede ustrezne ukrepe. Pri izdelavi fasadnega sistema Capatect z indeksom odboja 
svetlobe pod < 20 so potrebni še dodatni ukrepi. Pri vgradnji izdelkov je treba upoštevati trenutno veljavne tehnične informacije za vse uporabljene gradbene proizvode. Te boste 
našli na spletnih straneh www.caparol.si ali www.caparol.de.

3. korak Po nanosu prvega strukturiranega pasu odstranite vodilo in ga vstavite 
ter fiksirajte na koncu naslednjega pasu česane strukture, to je v 
predvidenem rastru. Te delovne korake ponavljajte do konca, dokler ne 
obdelate celotne površine.
Opozorilo: Vsi pripomočki za oblikovanje strukture/vodila so bili po 
predvidenem rastru zasnovani tako, da omogočajo nadaljnje zvezno 
pritrjevanje UD-profila.

4. korak Ko je površina suha, lahko brez težav popravite morebitne napake v 
strukturi z enakim materialom in zobatim raklom (manjši format) 
oziroma prilagodite strukturo. Na tej točki bi bilo priporočljivo po kratkem 
premoru (struktura se odzrači) zabrisati morebitne prehode s čopičem in 
vodo.

5. korak

Navodila in namigi
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Vodna tehtnica, žebelj/vijak itd.

Premaz z ustrezno fasadno barvo, na primer CarboSol (izvedba v vsaj 2 slojih).

Sledi orodja za strukturiranje v ometnem premazu so praviloma dopustne (ni se jim mogoče povsem 
izogniti). S trikotnim ozobljenjem lahko izdelate strukturo vodoravno ali navpično. Pravokotno 
ozobljenje dopušča samo navpično smer strukture.
Priporočljivo je razdeliti večje strnjene fasadne odseke v manjše enote ali povečati delovno ekipo in/ali 
strojno tehniko glede na velikost površine. Med obdelovanjem naj bo fasada dosledno zaščitena pred 
neposredno sončno pripeko.
Pazite tudi na to, da ima delovni oder pred uporabo te tehnike zadosten odmik od fasade, ki delavcem 
omogoča neovirano delo in rokovanje s v orodji. S tem se zmanjša nevarnost vidnih prehodov med 
nivoji delovnega odra zaradi morebitnega dvojnega nanosa materiala.

UD-profil 28 mm
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