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RUSTICO 3 
STRUKTURA VALJČKA
Pri oblikovanju zgradb so vse bolj iskane alternativne strukture, ki so »nekaj novega« v primerjavi z 
znanimi praskanimi in rustikalnimi ometnimi strukturami. Kreativna tehnika RUSTICO ~ VARIANTA 3 vam 
omogoča, da z obstoječimi materiali ob uporabi ustreznih valjčkov na ometu izdelate izvirne, poudarjeno 
robate in rustikalne ometne strukture. Z variacijami barvnih odtenkov in ometnih struktur je mogoče 
ustvariti optično privlačne in razgibane površine.

Podlaga

Material in
poraba

Kot podlaga pridejo v poštev fasadni sistemi Capatect (toplotnoizolacijski kontaktni sistem ali 
ometni sistemi za monolitno gradnjo z dodatnim armiranim slojem z vstavljeno armirno mrežico).
 
 
V tej kreativni tehniki je mogoče uporabiti katerikoli organski zaključni omet. Poraba se spreminja 
glede na debelino nanosa in uporabljeno strukturo.

Točne vrednosti porabe ugotovite z izdelavo vzorčne površine na objektu.

Orodje (WD. art. 4086-004718)
(WD. art. 4086-004708) 

(1) Nerjaveča zidarska žlica iz legiranega jekla 
(2) Nerjaveča gladilka iz legiranega jekla
( ) Kratkodlak valjček ali valjček z grahastimi 
vdolbinami

(1) (2)
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Predstavljeni barvni odtenki veljajo samo kot priporočilo. Vedno je mogoče upoštevati individualne želje stranke. Priporočamo, da izvajalec vedno najprej izdela vzorec za 
konkreten prikaz želene kreativne tehnike.

Prikazane površine na slikah so rezultat tiskarske tehnike in se lahko nekoliko razlikujejo od barv originalnih premazov.

Upoštevajte, da ta tehnični list velja za povzetek naših dosedanjih izkušenj z izvedbo kreativnih tehnik. Nikakor ne razbremeni izvajalca dolžnosti, da pred pričetkom del na 
podlagi lastnega znanja in izkušenj strokovno pregleda podlago, jo oceni in po potrebi izvede ustrezne ukrepe. Pri izdelavi fasadnega sistema Capatect z indeksom odboja 
svetlobe pod < 20 so potrebni še dodatni ukrepi. Pri vgradnji izdelkov je treba upoštevati trenutno veljavne tehnične informacije za vse uporabljene gradbene proizvode. Te boste 
našli na spletnih straneh www.caparol.si ali www.caparol.de.
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Priprava

1. korak

2. korak

Navodila in namigi

Na armirani sloj, ki ste ga po možnosti obdelali s predpremazom Capatect Putzgrund, navlecite 
organski zaključni omet prek debeline zrn.

Takoj po nanosu prevajčkajte fasadni omet s strukturnim valjčkom. Priporočamo kratko in 
neenakomerno valjčkanje površine.

Nanesite fasadno barvo po izbiri naročnika.

Glede na vremenske pogoje se v ometu lahko pojavijo fine lasaste razpoke. Te ne veljajo za tehnično 
pomanjkljivost in se ne obravnavajo kot reklamacija.
Živahna izvedba, ki ne sledi v popolnosti ravni liniji, je posebnost te kreativne tehnike. Sledi orodja za 
strukturiranje v ometnem premazu so na večjih površinah pravzaprav zaželene in se jim ni mogoče 
izogniti.
Pazite na to, da ima delovni oder pred uporabo te tehnike zadosten odmik od fasade, ki delavcem 
omogoča neovirano delo in rokovanje z orodjem. S tem se zmanjša nevarnost vidnih prehodov med 
nivoji delovnega odra.
Predstavljeni barvni odtenki in strukture veljajo samo kot priporočilo. Individualne želje naročnika, ki jih 
je vedno mogoče upoštevati, so izvedljive glede na izbrani material in ročno spretnost izvajalca. 
Priporočamo, da izvajalec vedno najprej izdela vzorec za konkreten prikaz želene tehnike.
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