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CAPATECT KREATIVNA TEHNIKA IZDAJA: AVGUST 2022

RUSTICO 4

STRUKTURA VALJCKA Z ZAGLAJENIMI KONICAMI

Pri oblikovanju zgradb so vse bolj iskane alternativne strukture, ki so »nekaj novega« v primerjavi z znanimi
praskanimi in rustikalnimi ometnimi strukturami. Kreativna tehnika RUSTICO ~ VARIANTA 4 vam omogoca,
da z obstojecimi materiali ob uporabi ustreznih valjckov na ometu izdelate izvirne, izrazite in rustikalne
ometne strukture. Z variacijami barvnih odtenkov in ometnih struktur je mogoce ustvariti opticno privlacne
in razgibane povrsine.

Podlaga Kot podlaga pridejo v postev fasadni sistemi Capatect (toplotnoizolacijski kontaktni sistem ali
ometni sistemi za monolitno gradnjo z dodatnim armiranim slojem in armirno mrezico).

Materialin | V tej kreativni tehniki je mogoce uporabiti katerikoli organski zaklju¢ni omet. Poraba se spreminja
poraba glede na debelino nanosa in uporabljeno strukturo.

Tocne vrednosti porabe ugotovite z izdelavo vzoréne povrsine na objektu.

Orodje | (1) Nerjavela zidarska Zlica iz legiranega jekla  (WD. art. 4086-004718)
(2) Nerjaveda gladilka iz legiranega jekla (WD. art. 4086-004708)
() Kratkodlak valjcek ali valjcek z grahastimi
vdolbinami
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CAPATECT KREATIVNA TEHNIKA IZDAJA: AVGUST 2022

RUSTICO 4

STRUKTURA VALJCKA Z ZAGLAJENIMI KONICAMI

Priprava

1. korak

2. korak

Navodila in namigi

Na armirani sloj, ki ste ga po moznosti obdelali s predpremazom Capatect Putzgrund, navlecite
organski zaklju¢ni omet prek debeline zrn.

Takoj po nanosu prevajckajte fasadni omet s strukturnim valjckom. Priporocamo kratko in
neenakomerno valjckanje povrsine.

Po zacetni strditvi zaklju¢nega ometa nekoliko zagladite konice na povrsini z Zlico ali gladilko iz
legiranega jekla.

Po potrebi prebarvajte z ustrezno fasadno barvo, na primer CarboSol.

Glede na vremenske pogoje se v ometu lahko pojavijo fine lasaste razpoke. Te ne veljajo za tehnic¢no
pomanijkljivost in se ne obravnavajo kot reklamacija.

Zivahna izvedba, ki ne sledi v popolnosti ravni liniji, je posebnost te kreativne tehnike. Sledi orodja za
strukturiranje v ometnem premazu so na vecjih povrsinah pravzaprav zazelene in se jim ni mogoce
izogniti.

Pazite na to, da ima delovni oder pred uporabo te tehnike zadosten odmik od fasade, ki delavcem
omogoca neovirano delo in rokovanje z orodjem. S tem se zmanjsa nevarnost vidnih prehodov med
nivoji delovnega odra.

Predstavljeni barvni odtenki in strukture veljajo samo kot priporocilo. Individualne Zelje narocnika, ki jih
je vedno mogoce upostevati, so izvedljive glede na izbrani material in rocno spretnost izvajalca.
Priporocamo, da izvajalec vedno najprej izdela vzorec za konkreten prikaz Zelene tehnike.

Predstavljeni barvni odtenki veljajo samo kot priporocilo. Vedno je mogoce upostevati individualne Zelje stranke. Priporo¢amo, da izvajalec vedno najprej izdela vzorec za
konkreten prikaz Zelene kreativne tehnike.

Prikazane povrsine na slikah so rezultat tiskarske tehnike in se lahko nekoliko razlikujejo od barv originalnih premazov.

Upostevajte, da ta tehnicni list velja za povzetek nasih dosedanjih izku$enj z izvedbo kreativnih tehnik. Nikakor ne razbremeni izvajalca dolznosti, da pred pricetkom del na
podlagi lastnega znanja in izkusenj strokovno pregleda podlago, jo oceni in po potrebi izvede ustrezne ukrepe. Pri izdelavi fasadnega sistema Capatect z indeksom odboja
svetlobe pod < 20 so potrebni Se dodatni ukrepi. Pri vgradnji izdelkov je treba upostevati trenutno veljavne tehnicne informacije za vse uporabljene gradbene proizvode. Te boste
nasli na spletnih straneh www.caparol.si ali www.caparol.de.
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