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Prane površine so mnogo več kot kratkotrajen trend – predstavljajo pristnost in individualno oblikovanje. 
Tehnika ometa Lavato omogoča prosto izbiro strukture kamna, njegove velikosti in barve. Tako nastanejo 
fasade, ki ne delujejo le edinstveno, temveč prepričajo tudi z visoko odpornostjo in skoraj neomejenimi 
kreativnimi možnostmi.

Podlaga Kot podlaga služijo Capatect fasadni sistemi (Wärmedämmverbundsystem – kompozitni 
toplotnoizolacijski fasadni sistem ali ometni sistemi za monolitne gradnje z dodatnim armirnim 
slojem in vgrajeno armirno mrežico).

Material in
poraba •Pergit Rieselwurf 40 – zrno: približno 5 kg/m2

•Capatect MK-UNIPUTZ: približno 1,1 kg/m2 na mm nazivne debeline sloja

•DisboXAN 450 fasadna hidrofobizacija: približno 200 ml/m2

Natančno porabo materiala je treba določiti z vzorčnim nanosom na objektu.

Orodja 1.Nerjaveča jeklena zidarska žlica »kela«
2.Nerjaveča jeklena gladilka (art. št. 548041)
3.Nerjaveči jekleni fasadni špahtel (art. št. 522802)
4.Zidarska spužva za spiranje
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THE POWER OF SURFACE.

Vedno priporočamo izdelavo vzorca za želeno kreativno tehniko. Prikazane površine so tiskovno reproducirane in se lahko v barvnem tonu rahlo razlikujejo od originalnega nanosa.
Prosimo, upoštevajte, da ta kreativni podatkovni list predstavlja povzetek naših izkušenj pri izvedbi kreativnih tehnik. Ne odvezuje pa vas vaše dolžnosti, da pred začetkom del 
podlago po lastnem strokovnem znanju preverite, ocenite in po potrebi izvedete druge ukrepe. Pri izvedbi Capatect fasadnega sistema z vrednostjo svetlobnega odboja (HBW)          
< 25 je treba po potrebi izvesti dodatne ukrepe. Pri obdelavi je treba upoštevati trenutno veljavne tehnične informacije uporabljenih izdelkov. Te so vedno dostopne na spletni strani    
www.caparol.si

Priprava Pri kompozitnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemih je treba nanesti sistemsko - skladno z 
ETAG. Pri ometnih sistemih za monolitne gradnje mora biti pred nanosom strukturirnega sloja 
prisoten dodatni armirni sloj z vgrajeno armirno mrežico.

Materiala Capatect MK-UNIPUTZ in Pergit Rieselwurf Korn 40 se zamešata v razmerju 1 : 1 z 
ustreznim mešalnim orodjem, npr. prisilnim mešalnikom.

1. delovni korak

2. delovni korak Po začetnem sušenju premaza, ki se lahko spreminja glede na vremenske in temperaturne 
razmere, se površina obdeluje z čisto, rahlo navlaženo zidarsko spužvo. Da se prepreči nastanek 
lis oziroma zameglitev, se priporoča večkratno naknadno brisanje. Pri tem je treba paziti, da se 
voda redno menja, da se zagotovi čist, enakomeren rezultat.

3. delovni korak

Napotki in nasveti Živahen, dinamičen videz površine spada k značaju te kreativne tehnike. Nastanek prekinitev 
oziroma stikov zaradi orodja za strukturiranje znotraj ometnega sloja praviloma ni mogoče v celoti 
preprečiti. Priporočamo, da se večje, strnjene fasadne površine razdelijo na manjše odseke ali 
da se glede na velikost površine uporabi več delavcev in/ali več strojne opreme. Med nanosom in 
sušenjem je treba fasado zaščititi pred neposrednim sončnim obsevanjem. Paziti je treba tudi, da 
ima gradbeni oder pred začetkom izvajanja kreativne tehnike dovolj velik odmik od fasade, da je 
mogoče prosto delo z orodji. S tem se zmanjša nevarnost vidnih sledi posameznih etaž odra na 
površini.
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Na pripravljeno podlago se material nanese z nerjavečo jekleno zidarsko žlico 
in se izravna na debelino zrna. Nato se površina zgladi s fasadnim špahtlom.

Po popolnem sušenju premaza se priporoča hidrofobizacija z DisboXAN 450, 
da se optimizira vremenska obstojnost te kreativne tehnike.


