CT-10V02_2212.dwg

Bezeichnung:

Capatect WDVS

Detailausfohrung

4 g

CAPATECT

Detail M =1:2,5

oz
Wandbildner S
o 2
Klebemértel — Da
.. S o
WDVS-Ddmmstoff e 2R
£ L5
Armierungsschicht mit 3 © =
Nl S =
Glasfasergewebe OK -Gelénde £ S
Strukturputz : A A8 . 5=

P A
S0 3
oV //‘. Y22l n >
H // //////// D g
SVLos 00 8 s
versenkte Verdibelung A A S0
PR 52
H — D
i OO S =
2 EE
. .7’ 2
fUr Sockelgeeignete 23
, Armierungsschicht mit =
: Glasfasergewebe 20
! <5
i | | 5 S
] spritzwassergeeignete 5s
Sockel-Dédmmung z.B.: 52
O
CAPATECT Dalmatiner Premium <

7/
’ 7/ . S o
7 } o | Klebemértel z.B. e
7

7 5 | CAPATECT Sockelflex Carbon =a

7 7/ o
S o c c

7 7 S @»n .

I & | Feuchteschutz It. OAP g
e 7 4 . . .. = e—
S 8| Verarbeitungsrichtlinie Oberputz 2=
S S 173 oz

" 7/, </ . . D
I §| Armierung und Putz bis x2

e 7 .

S & | _ca. 10cm unter Niveau 2 E
///,// ///,// ///,// N o -
//// ////// ////// 6 (0]
7 / / — = T
L Traufenpflaster 3 c
Z S S S S Z . A . . PR Y4
4, % Gelande mind. 2% Gefélle £
PRSI PRI 7777 A, o A A o =
2027 AN 7707770 02007 -
SIS I IIR, i =N e I ) \/\ c 2
‘/////////////////// 908 © OOOD o OQO ° /\\ 8-8
S S s o Q9 oo GQOOD . @ 2
/////,’/ /////////////// 5025 =) = DOO(% ‘o6 \//\/ %é
S S S S s ) ° 0 G ) S o )
///////,/ //,//,/ /7 o0, ggR A% o0 26 0 0 o0 \\ 5
,/////,/////// E —~O0 O NS 85

G 45 S . @
////////// ///////// ////// 4 ‘0 OO %OOO{;: ° f I B o i) g
I oo z° M 2B Noppenfolie - - Z
//////,’///////// - OCL;OO o C . . L EE
I, S W= .o oo |o Feuchteschutz bis auf Perimeterdammung S e
AAPNIIIINILD, ‘o & 2. = & oder Bauwerksabdichtung ausfuhren! 5o
S S S [ [} O 295 — o st~ ] 59
S - e = 2 S08D 5 © 22
S S S ; 02 o o olol o 0°50 o ( N N c
S Sl S y-? SO5, a0 o o o= oo OO0 N\ N\ N\ N S <
/////// ,’/////// ,’////// /o <= O(%%OO - == OODQ OC;OOO %Oo o 2 /// //\///\\//\///\\ 5=
//////// 7 ////// 7 //// [»OCODOO ° O e OO%O j oo 7khbd }: o N \ \\ h N \\ h % -
N S 0S 0 e, < Bauwerksabdichiung, o 0 S g
0 e o WONomB3692 o) gl
//////’/‘;Oo ° Oood D©~uv9vu = O
000 A s LT Se a5 e 5 %z = [1) Dubelausfuhrung / Anzahl N
2 === o=, 2090 ~ g N 8%
A s 1= 0 <20 52> 2 Wandbildner A g9
T T e s S0h e o o oo 98M. ON B 6400-1, Anhang A-B | &=

S S A oF % S0 0%, SRS 5 = O S
DIAIIAIN, T C o0 208 0200 T.& Rleme [ NSNS NSNS A B

Planinhalt: Zeichnungs-Nr.:

Warmeddammverbundsysteme
Geringer Bodeneinstand / Traufenpflaster
WDVS- Sockel Ubergang fléichenbindig
Mit Feuchteabdichtung Oberputz It. OAP

CT -10/v/02_2212

Datum:

31.01.2018

MaBstab:

M =1:5 (DIN A4)

Verfasser:

WIE

Capatect Baustoffindustrie GmbH.
BahnhofstraBe 32 | A-4320 Perg




